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Ficha técnica

Tipo de filtro: SL160
Diámetro de conexión: �2���_
Caudal medio (m³/h): �ï�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Presión de servicio (bar): 8 
Presión máx. de trabajo (bar): 12
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 0,68 / 0,8 (con embalaje)
Embalaje en mm: 190 x 128 x 185
Cabezal: Polipropileno (PP) 
Vaso: SAN
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Llave: ABS
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polietileno (PE)
Tela filtrante: Poliéster (desechable)
Superficie de filtración (cm²): 170 
Equipo original: Tela filtrante 25 µm, llave, fijación mural en PP + 30% FV
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables: 5 -10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas)
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Tipo de filtro: SL240
Diámetro de conexión: �2���_���=�����í�_
Caudal medio (m³/h): �ï�U�ñ���~�ï�l�ð�[�[�•���t �ð�U�ñ���~�í�[�[�•�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Presión de servicio (bar): 8 
Presión máx. de trabajo (bar): 12 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 0,9 / 1,05 (con embalaje)
Embalaje en mm: 324 x 134 x 133
Cabezal:           Polipropileno (PP)
Vaso: SAN
Soporte de filtro: PP + 20 % fibras de vidrio
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polietileno (PE)
Tela de filtración: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Llave: ABS
Superficie de filtración (cm²): 440 
Equipo original: Tela filtrante 25 µm, llave, fijación mural en PP + 30% FV
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables :1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 150 -300
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Tipo de filtro: SL240 TE-CTN
Diámetro de conexión: �2�[�[���}���í�_
Caudal medio (m³/h): �î�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Presión de servicio (bar): 8 
Presión máx. de trabajo (bar): 12
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 1,23 / 1,42 (con embalaje)
Embalaje en mm: 324 x 134 x 133
Cabezal: Polipropileno (PP)
Vaso: SAN
Llave: ABS
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Capacidad contenedor CTN (litros): 0,57
Contenedor CTN para carbón activo: SAN (cuerpo) 0,6 mm + PP con 20% FV (tapa) 0,3mm
Equipo original: Contenedor CTN lleno de carbón activo, llave, 

fijación mural en PP + 30% GF
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Tipo de filtro: SL240 DUO-CTN
Diámetro de conexión: �2���_���}�����í�_
Caudal medio (m³/h): 1,8�����4�W���ì�U�ô�������Œ��
Presión de servicio (bar): 8 
Presión máx. de trabajo (bar): 12 
Temperatura máx. de trabajo  (°C): 50
Peso (kg): 1,85 / 2,37 (con embalaje)
Embalaje en mm: 328 x 265 x 120
Cabezal: Polipropileno (PP)
Vaso: SAN
Llave : ABS
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polietileno (PE)
Tela de filtración: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Superficie de filtración + volumen: 440 cm² con tela + 0,57L con carbón activo
Contenedor CTN para carbón activo: SAN (cuerpo) 0,6 mm + PP con 20% FV (tapa) 0,3mm
Equipo original: Tela filtrante 25 µm, contenedor CTN lleno de carbón activo,

llave, 2 fijaciones murales en PP + 30% fibras de vidrio
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechable : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavable : 150 -300
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Tipo de filtro: SL240 TRIO-CTN
Diámetro de conexión: �2���_���}�����í�_
Caudal medio (m³/h): 1,8�����4�W���ì�U�ô�������Œ��
Presión de servicio (bar): 8 
Presión máx. de trabajo (bar): 12 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 3,05 / 3,33  (con embalaje)
Embalaje en mm: 395 x 327 x 125
Cabezal: Polipropileno (PP)
Vaso: SAN
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polietileno (PE)
Llave: ABS
Tela de filtración: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Superficie de filtración + volumen: 440 cm² con tela + 0,57L con carbón activo
Contenedor CTN para carbón activo: SAN (cuerpo) 0,6 mm + PP con 20% FV (tapa) 0,3mm
Equipo original: Tela filtrante 100 µm + 25 µm, contenedor CTN lleno de  

carbón activo, llave, 3 fijaciones murales en PP + 30% FV
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechable : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavable : 150 -300
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Tipo de filtro: NW18
Diámetro de conexión: �ï�l�ð�_
Caudal medio (m³/h): �ï�U�ñ�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 1,1 / 1,5  (con embalaje)
Embalaje en mm: 251 x 155 x 136
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso: SAN
Soporte de filtro: PP + 20 % fibras de vidrio
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polietileno (PE)
Tornillo de purga : Poliamida (PA) + poliéster (2K)
Llave: ABS
Tela filtrante: Poliéster
Superficie de filtración (cm²): 190 
Equipo original: �d���o�����(�]�o�š�Œ���v�š�����î�ñ���R�u�U���o�o���À�����=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���2�[�[
Opción: �&�]�i�����]�•�v���u�µ�Œ���o���W�W���=���ï�ì�9���&�s�U���o�o���À�����������‰�µ�Œ�P�����,�[�[�����v

�o���š�•�v���v�]�‹�µ���o�����}���Ç���u���v�•�u���š�Œ�}�•���í�l�ô�[�[�����v���o���š�•�v
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 5 -10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas)
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Tipo de filtro: NW25
Diámetro de conexión: �2���[�[���}�����í�_
Caudal medio (m³/h): �ñ�U�ñ�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 1,23 / 1,65 (con embalaje)
Embalaje en mm: 376 x 155 x 126
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso: SAN
Llave: ABS
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polietileno (PE)
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + Poliéster (2K)
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Tela filtrante: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Superficie de filtración (cm²): 450 
Equipo original: �d���o�����(�]�o�š�Œ���v�š�����î�ñ���R�u�U���o�o���À���U���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���2���Z�[���}���í�[�[
Opciones: �&�]�i�����]�•�v���u�µ�Œ���o���W�W���=���ï�ì�9���&�s�U���À���o�À�����������‰�µ�Œ�P�����,���Z�[�����v

�o���š�•�v���v�]�‹�µ���o�����}���=���u���v�•�u���š�Œ�}�•���í�l�ô�[�[�����v���o���š�•�v
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 150 -300
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Tipo de filtro: NW25 TE-CTN
Diámetro de conexión: �í�_
Caudal medio (m³/h): �î�U�ñ�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 1,3 / 1,8  (con embalaje)
Embalaje en mm: 376 x 155 x 126
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso: SAN
Llave: ABS
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR)
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + Poliéster (2K)
Capacidad contenedor CTN (litros): 0,57
Contenedor CTN para carbón activo: SAN (cuerpo) 0,6 mm + PP con 20% FV (tapa) 0,3mm
Equipo original: ���d�E���À�����_�}���=���o�o���À�����=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���í�[�[
Opción: Fijación mural en PP + 30% fibras de vidrio
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Tipo de filtro: NW25 DUO-CTN
Diámetro de conexión: �2���_���Ç���í�_
Caudal medio (m³/h): �î�U�ñ�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura  máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 3,2 / 3,7  (con embalaje)
Embalaje en mm: 370 x 325 x 126
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso: SAN
Llave: ABS
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polietileno (PE)
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + Poliéster (2K)
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Tela filtrante: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Contenedor CTN para carbón activo: SAN (cuerpo) 0,6 mm + PP con 20% FV (tapa) 0,3mm
Superficie de filtración / volumen: 440 cm² con tamiz + 0,57 L carbón activo
Equipo original: Tela filtrante 25 µm, CTN lleno con carbón activo, 1 llave, 2 fijaciones

murales en �W�W���=���ï�ì�9���&�s���=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���2�[�[���=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���í�[�[��
Opciones: �À���o�À�����������‰�µ�Œ�P�����,�[�[�����v���o���š�•�v���v�]�‹�µ���o�����}�U���u���v�•�u���š�Œ�}�•���í�l�ô�[�[��
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 1 -5 - 10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 150 -300
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Tipo de filtro: NW32
Diámetro de conexión: �í���,���_
Caudal medio (m³/h): �ò�U�ñ�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 2,1 / 2,3  (con embalaje)
Embalaje en mm: 562 x 155 x 126
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso: SAN
Llave: ABS
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polietileno (PE)
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + Poliéster (2K)
Tela de filtración: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Superficie de filtración (cm²): 840 
Equipo original: �d���o�����(�]�o�š�Œ���v�š�����î�ñ���R�u�U���o�o���À���U�����î�����}�v���Æ�]�}�v���•���í���,�[�[
Opciones: �&�]�i�����]�•�v���u�µ�Œ���o�����v���W�W���=���ï�ì�9���&�s�U���À���o�À�����������‰�µ�Œ�P�����,���Z�[�����v���o���š�•�v

�v�]�‹�µ���o�����}�U���u���v�•�u���š�Œ�}�•���í�l�ô�[�[�����v���o���š�•�v
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 1 -5 - 10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 150 -300
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Tipo de filtro: TIO
Diámetro de conexión: �í�_
Caudal medio (m³/h): �î�U�î�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 2,6 / 2,8  (con embalaje)
Embalaje en mm: 560 x 165 x 140
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso: SAN
Llave: ABS
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polietileno (PE)
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + Poliéster (2K)
Tela de filtración: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Superficie de filtración (cm²): 335 (vol. cartucho CTN 0.57l) 
Equipo original: �d���o�����(�]�o�š�Œ���v�š�����î�ñ���R�u�U�������Œ�š�µ���Z�}���À�����_�}�U���o�o���À���U���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���í���,�[�[
Opciones: �&�]�i�����]�•�v���u�µ�Œ���o�����v���W�W���=���ï�ì�9���&�s�U���À���o�À�����������‰�µ�Œ�P�����,���Z�[�����v���o���š�•�v

�v�]�‹�µ���o�����}�U���u���v�•�u���š�Œ�}�•���í�l�ô�[�[�����v���o���š�•�v
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 1 -5 - 10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 150 -300



Ficha técnica

Airwatec SA | Hochstrasse 104d |4700 Eupen | Belgium                                                                                    FT 2025
T.: +32 87 59 83 30 | F.: +32 87 59 84 40 | E.: info@airwatec.com

VAT/BTW BE 0464.530.129 | www.airwatec.com

Tipo de filtro: NW32TE
Diámetro de conexión: �í���,���_
Caudal medio (m³/h): �î�U�ñ�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 2,1 / 2,4 (con embalaje)
Embalaje en mm (L x A x P): 562 x 155 x 126
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso: SAN
Llave: ABS
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR)
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + Poliéster (2K)
Capacidad del vaso (litros): 1,7
Tubo + colador: Disco tamiz en acero inoxidable �t

entrada 1,1 mm & colador �t entrada 0,2 mm
Equipo original: �d�µ���}���=�����}�o�����}�Œ�U���o�o���À�����=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���í���,�[�[
Opción: Fijación mural en PP + 30% fibras de vidrio
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Tipo de filtro: NW280
Diámetro de conexión : �í�[�[
Caudal medio (m³/h): �ó�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 2,2 / 2,7 (con embalaje)
Embalaje en mm (L x A x P): 400 x 172 x 168
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Conexiones + tuercas: PP+ 20% fibras de vidrio
Vaso: PET 
Llave: ABS
Soporte de filtro: PP + 20 % fibras de vidrio
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polipropileno (PP) + elastómero (2K)
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + poliéster (2K)
Tela filtrante: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Superficie de filtración (cm²): 530 
Equipo original: �d���o�����(�]�o�š�Œ���v�š�����î�ñ���R�u�U���o�o���À���U���o�o���À�����������‰�µ�Œ�P�����*���_�����v���o���š�•�v���v�]�‹�µ���o�����}�U

2 manómetros con glicerina 0-�î�ì�������Œ���,�[�[�����v���o���š�•�v
�=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���í�[�[

Opción: Fijación mural en acero inoxidable 2 mm
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 150 -300
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Ficha técnica

Tipo de filtro: NW280-CTN
Diámetro de conexión: 1 �_
Caudal medio (m³/h): 3,5 �����4�W���ì�U�ô�������Œ��
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 2 / 2,5 (con embalaje)
Embalaje en mm (L x A x P): 400 x 172 x 168
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio (GF)
Vaso: PET
Llave: PP GF
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR)
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + GF
Cartucho CTN para CA SAN (cuerpo) 600µm+ PP fibra de vidrio (tapa) 300µm
Adaptador de válvula PA GF
Tubo + colador: Disco tamiz en acero inoxidable �t

entrada 1,1 mm & colador �t entrada 0,2 mm
Equipo original: CTN vacío + llave + 2 racores de 1�–�Z�U

2 tapones de ¼'' de acero inoxidable en lugar de manómetros
Opción: Fijación mural de acero inoxidable de 2 mm
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Tipo de filtro: NW340
Diámetro de conexión: �í���,�[�[
Caudal medio (m³/h): �í�ì�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 2,66 / 3,18 (con embalaje)
Embalaje en mm: 535 x 172 x 168
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Conexiones: PA
Tuercas: PP + 20% fibras de vidrio
Vaso: PET 
Llave: ABS
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polipropileno (PP) + elastómero (2K)
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + poliéster (2K)
Tela filtrante: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Superficie de filtración (cm²): 770 
Equipo original: �d���o�����(�]�o�š�Œ���v�š�����î�ñ���R�u�U���o�o���À���U���o�o���À�����������‰�µ�Œ�P�����*���_�����v���o���š�•�v���v�]�‹�µ���o�����}�U��

2 manómetros con glicerina 0-�î�ì�������Œ���,���Z�[�����v���o���š�•�v���=��
�î�����}�v���Æ�]�}�v���•���í���,�[�[

Opción: Fijación mural en acero inoxidable 2 mm
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 150 -300
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Tipo de filtro: NW400
Diámetro de conexión: �í���*�[�[
Caudal medio (m³/h): �í�î�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Presión de servicio (bar): 10
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 2,88 / 3,47  (con embalaje)
Embalaje en mm (L x A x P): 645 x 172 x 168
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Conexiones: PA
Tuercas: PP+ 20% fibras de vidrio
Vaso: PET 
Llave: ABS
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polipropileno (PP) + elastómero (2K)
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + poliéster (2K)
Tela filtrante: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Superficie de filtración (cm²): 1010 
Equipo original: �d���o�����(�]�o�š�Œ���v�š�����î�ñ���R�u�U���o�o���À���U���o�o���À�����������‰�µ�Œ�P�����*���_�����v���o���š�•�v���v�]�‹�µ���o�����}�U��

2 manómetros con glicerina 0-�î�ì�������Œ�����,���Z�[�����v���o���š�•�v���=��
�î�����}�v���Æ�]�}�v���•���í���*�[�[

Opción: Fijación mural en acero inoxidable 2 mm
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 150 -300
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Tipo de filtro: NW500
Diámetro de conexión: �î�[�[
Caudal  medio (m³/h): �í�ô�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Presión de servicio(bar): 10 
Presión máx. de trabajo(bar): 16
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 6,4 / 8 (con embalaje)
Embalaje en mm: 760 x 315 x 227
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + poliéster (2K)
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso: SAN
Llave: ABS
Conexiones: PA
Tuercas: PP + 20% fibras de vidrio
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polipropileno (PP) + 20% GF + elastómero (2K)
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Adaptador de válvula: PA
Tela filtrante: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Superficie de filtración (cm²): 1288 
Equipo original : �d���o�����(�]�o�š�Œ���v�š�����î�ñ���R�u�U���o�o���À���U���o�o���À�����������‰�µ�Œ�P�����2���_�����v���o���š�•�v���v�]�‹�µ���o�����}�U��

2 manómetros con glicerina 0-�î�ì�������Œ���,���Z�[�����v���o���š�•�v���=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���î�[�[
Opción: Fijación mural en acero inoxidable 3 mm
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables: 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 150 -300
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Tipo de filtro: NW650
Diámetro de conexión: �î���*���[�[
Caudal medio (m³/h): �î�ñ�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo(bar): 16
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 7 / 8,6  (con embalaje)
Embalaje en mm: 760 x 315 x 227
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + poliéster (2K)
Cabezal: Polipropileno (PP) + fibras de vidrio
Vaso: SAN
Llave : ABS
Collar: PA
Bridas: PP + 30% fibras de vidrio
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polipropileno (PP) + 20% FV + elastómero (2K)
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Adaptador de válvula: PA
Tela filtrante: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Superficie de filtración (cm²): 1288 
Equipo original: �d���o�����(�]�o�š�Œ���v�š�����î�ñ���R�u�U���o�o���À���U���o�o���À�����������‰�µ�Œ�P�������2���_�����v���o���š�•�v���v�]�‹�µ���o�����}�U��

2 manómetros con glicerina 0-�î�ì�������Œ���,���Z�[�����v���o���š�•�v���=��
�î�����Œ�]�����•���o�}�����•���î���*�[�[

Opción: Fijación mural en acero inoxidable 3mm
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 150 -300
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Tipo de filtro: NW800
Diámetro de conexión: �ï�[�[
Caudal medio (m³/h): �ï�î�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 7,4 / 9 (con embalaje)
Embalaje en mm: 760 x 315 x 227
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + poliéster (2K)
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso: SAN
Llave: ABS
Collar: PA
Bridas: PP + 30% fibras de vidrio
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polipropileno (PP) + 20% FV + elastómero (2K)
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Adaptador de válvula: PA
Tela filtrante: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Superficie de filtración (cm²): 1288 
Equipo original : �d���o�����(�]�o�š�Œ���v�š�����î�ñ���R�u�U���o�o���À���U���o�o���À�����������‰�µ�Œ�P�����2���_�����v���o���š�•�v���v�]�‹�µ���o�����}�U��

2 manómetros con glicerina 0-�î�ì�������Œ���,���Z�[�����v���o���š�•�v���=��
�î�����Œ�]�����•���o�}�����•���ï�[�[

Opción: Fijación mural en acero inoxidable 3 mm
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 150 -300
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Tipo de filtro: NW500TE
Diámetro de conexión: �î�[�[
Caudal medio (m³/h): �ñ�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Presión de servicio (bar): 10
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 5,6 / 7,2 (con embalaje)
Embalaje en mm: 760 x 315 x 227
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + poliéster (2K)
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso: SAN
Llave: ABS
Conexiones: PA
Tuercas: PP + 20% fibras de vidrio
Juntas: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR)
Adaptador de válvula: PA 
Capacidad del vaso (litros): 4,85
Tubo + colador: Placa perforada �t entrada 1,1 mm & colador �t entrada 0,5 mm
Equipo original: �d�µ���}���=�����}�o�����}�Œ�U���o�o���À���U�����î�����}�v���Æ�]�}�v���•���î�[�[
Opción: Fijación mural en acero inoxidable 3 mm
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Tipo de filtro: UV 2100 
Diámetro de conexión: �2���_���Ç���í�_
Caudal máx. (m³/h) a 25 mJ/cm²: 1,7
Caudal máx. (m³/h) a 40 mJ/cm²: 1,1
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 2,24 / 2,98  (con embalaje)
Embalaje en mm: 521 x 258 x 141
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso opaco: PP, coloreado
Llave: ABS
Junta vaso/cabezal: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Tornillo de purga (abajo UV): PVDF
Lámpara UV-C: 25W con micro interruptor de seguridad
Cámara de tratamiento UV : acero inoxidable 316 L 
Equipo original: 1 lámpara UV-C 25W, 1 llave,  1 fijación mural en acero

�]�v�}�Æ�]�������o�����=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���2�[�[���=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���í�[�[���=�À�]���i�������v�����o���š�]���u�‰�}
12 meses < 22°
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Tipo de filtro: UV 4100 
Diámetro de conexión: �2���_���Ç���í�_
Caudal máx. (m³/h) a 25 mJ/cm²: 2,1
Caudal máx. (m³/h) a 40 mJ/cm²: 1,3
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 2,24 / 2,98  (con embalaje)
Embalaje en mm: 521 x 258 x 141
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso opaco: PP, coloreado
Llave: ABS
Junta vaso/cabezal: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Tornillo de purga (abajo UV): PVDF
Lámpara UV-C: 40W con micro interruptor de seguridad
Cámara de tratamiento UV: acero inoxidable 316 L
Equipo original: 1 lámpara UV-C 40W, 1 llave,  1 fijación mural en acero

�]�v�}�Æ�]�������o�����=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���2�[�[���=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���í�[�[���=�À�]���i�������v�����o���š�]���u�‰�}��
12 meses < 22°
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Tipo de filtro: UV 6100 
Diámetro de conexión: 1�_
Caudal máx. (m³/h) a 25 mJ/cm²: 5,5
Caudal máx. (m³/h) a 40 mJ/cm²: 3,44
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 5,8 / 7,9  (con embalaje)
Embalaje en mm: 650 x 178 x 175 / 608 x 411 x 230
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio (GF)
Vaso opaco: PP, coloreado
Llave: ABS
Junta vaso/cabezal: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Lámpara UV-C: 60W con micro interruptor de seguridad
Cámara de tratamiento UV: acero inoxidable 316 L
Equipo original: 1 balasto sin pantalla, 1 lámpara UV-C 60W, 1 etiqueta de tiempo 

24 meses, 1 llave, 1 soporte mural de acero inoxidable, 
1 válvula de vaciado de ½'', 2 racores de 1».

Ficha técnica
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Tipo de filtro: UV 10100 
Diámetro de conexión: 2�_
Caudal máx. (m³/h) a 25 mJ/cm²: 6,79
Caudal máx. (m³/h) a 40 mJ/cm²: 4,25
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 10,36 / 13,38  (con embalaje)
Embalaje en mm: 759 x 317 x 237 / 605 x 415 x 230
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio (GF)
Vaso opaco: PP, coloreado
Llave: ABS
Junta vaso/cabezal: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Lámpara UV-C: 95W con micro interruptor de seguridad
Cámara de tratamiento UV: acero inoxidable 316 L
Equipo original: 1 balasto con pantalla LCD, 1 lámpara UV-C 95W, 

1 etiqueta de tiempo 24 meses, 1 llave, 1 soporte mural 
de acero inoxidable + 1 válvula de vaciado de �2�_�U��
2 racores de �î�_

Ficha técnica
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Tipo de filtro: DUO-UV
Diámetro de conexión: �2���_���Ç���í�_
Caudal máx. (m³/h) a 25 mJ/cm²: 1,7
Caudal máx. (m³/h) a 40 mJ/cm²: 1,1
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 3,05 / 4,70 (con embalaje)
Embalaje en mm: 521 x 466 x 141 
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso transparente: SAN
Vaso opaco: PP,  coloreado
Llave: ABS
Junta vaso/cabezal: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polietileno (PE)
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + Poliéster (2K)
Tornillo de purga (abajo UV): PVDF
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Tela filtrante: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Superficie de filtración: 440 cm² (con tamiz)
Lámpara UV-C: 25W con micro interruptor de seguridad
Cámara de tratamiento UV: acero inoxidable 316L
Equipo original: Tela filtrante 25 µm, 1 lámpara UV-C 25W, 1 llave,

�í���(�]�i�����]�•�v���u�µ�Œ���o�����v���������Œ�}���]�v�}�Æ�]�������o�����=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���2�[�[
�=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���í�[�[���=�À�]���i�������v�����o���š�]���u�‰�}���í�î���u���•���•���D���î�î°

Opciones: �o�o���À�����������‰�µ�Œ�P�����,�[�[�����v���o���š�•�v���v�]�‹�µ���o�����}�U���î���u���v�•�u���š�Œ�}�•���í�l�ô�[�[��
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 1 -5 - 10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 150 -300
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Tipo de filtro: TRIO-UV 25W
Diámetro de conexión: �2���_���Ç���í�_
Caudal máx. (m³/h) a 25 mJ/cm²: 2
Caudal máx. (m³/h) a 40 mJ/cm²: 1,3
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo (bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 4,85 / 6,25 (con embalaje)
Embalaje en mm: 521 x 466 x 141
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso transparente: SAN
Vaso opaco: PP,  coloreado
Llave: ABS
Junta vaso/cabezal: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polietileno (PE)
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + Poliéster (2K)
Tornillo de purga (abajo UV): PVDF
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Tela filtrante: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Contenedor CTN para carbón activo: SAN (cuerpo) 0,6 mm + PP con 20% FV(tapa) 0,3mm
Superficie de filtración / volumen: 440 cm² con tamiz + 0,57 L carbón activo
Lámpara UV-C: 25W con micro interruptor de seguridad
Cámara de tratamiento UV: acero inoxidable 316L
Equipo original: Tela filtrante 25 µm, contenedor lleno con carbón activo, 1 llave,

1 lámpara UV-C 25W, 2 fijaciones murales en PP + 30% FV+ 1 fijación
�u�µ�Œ���o�����v���������Œ�}���]�v�}�Æ�]�������o�����=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���2�[�[���=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���í�[�[���=
viaje en el tiempo 12 meses < 22°

Opciones: �o�o���À�����������‰�µ�Œ�P�����,�[�[�����v���o���š�•�v���v�]�‹�µ���o�����}�U���u���v�•�u���š�Œ�}�•���í�l�ô�[�[
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 1 -5 - 10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas): Lavables : 150 -300
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Tipo de filtro: TRIO-UV 40W
Diámetro de conexión: �2���_���Ç���í�_
Caudal máx. (m³/h) a 25 mJ/cm²: 2,6
Caudal máx. (m³/h) a 40 mJ/cm²: 1,6
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo(bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 4,85 / 6,25 (con embalaje)
Embalaje en mm (L x A x P): 521 x 466 x 141
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso transparente: SAN
Vaso opaco: PP, coloreado
Llave: ABS
Junta vaso/cabezal: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: Polietileno (PE)
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + Poliéster (2K)
Tornillo de purga (abajo UV): PVDF
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Tela filtrante: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Contenedor CTN para carbón activo: SAN (cuerpo) 0,6 mm + PP con 20% FV (tapa) 0,3mm
Superficie de filtración / volumen: 440 cm² con tamiz + 0,57 L carbón activo
Lámpara UV-C: 40W con micro interruptor de seguridad
Cámara de tratamiento UV: acero inoxidable316L
Equipo original: Tela filtrante 25 µm, contenedor lleno con carbón activo, 1 llave,

1 lámpara UV-C 40W, 2 fijaciones murales en PP + 30% FV + 1 fijación
�u�µ�Œ���o�����v���������Œ�}���]�v�}�Æ�]�������o�����=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���2�[�[���=���î�����}�v���Æ�]�}�v���•���í�[�[���=��
viaje en el tiempo 12 meses < 22°

Opciones: �o�o���À�����������‰�µ�Œ�P�����,�[�[�����v���o���š�•�v���v�]�‹�µ���o�����}�U���u���v�•�u���š�Œ�}�•���í�l�ô�[�[��
Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 1 -5 - 10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 150 -300
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Ficha técnica

Tipo de filtro: TRIO-UV 6100 (60W)
Diámetro de conexión: 1�_
Caudal máx. (m³/h) a 25 mJ/cm²: 5,34
Caudal máx. (m³/h) a 40 mJ/cm²: 3,34
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo(bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 10,7 / 13,5 (con embalaje)
Embalaje en mm (L x A x P): 800 x 410 x 595
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso transparente: PET
Vaso opaco: PP, coloreado
Llave: ABS
Junta vaso/cabezal: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: PP + 20% GF
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + 40% GF
Tornillo de purga (abajo UV): PVDF
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Tela filtrante: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Contenedor CTN para carbón activo: SAN (cuerpo) 0,6 mm + PP (tapa) 0,3mm
Superficie de filtración / volumen: 530 cm² con tamiz + 0,75 L carbón activo
Lámpara UV-C: 60W con micro interruptor de seguridad
Cámara de tratamiento UV: acero inoxidable316L
Equipo original: Tela filtrante de 25 µm, CTN con carbón activado, 1 balasto 

sin pantalla, 1 lámpara UV-C de 60 W, 1 etiqueta de 24 meses, 
1 llave, 3 soportes de pared de acero inoxidable, 
3 válvulas de drenaje de ½", 2 racores de 1", 2 manómetros de 1/4" 

Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 1 -5 - 10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 50 �t 90 - 150- 300
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Ficha técnica

Tipo de filtro: TRIO-UV 10100 (95W)
Diámetro de conexión: �î�_
Caudal máx. (m³/h) a 25 mJ/cm²: 7,85
Caudal máx. (m³/h) a 40 mJ/cm²: 4,90
Presión de servicio (bar): 10 
Presión máx. de trabajo(bar): 16 
Temperatura máx. de trabajo (°C): 50
Peso (kg): 27 / 31 (con embalaje)
Embalaje en mm (L x A x P): 700 x 800 x 1000
Cabezal: Polipropileno (PP) + 20% fibras de vidrio
Vaso transparente: SAN
Vaso opaco: PP, coloreado
Llave: ABS
Junta vaso/cabezal: O-ring butadieno-acrilonitrilo (NBR) 
Hélice centrífuga + tapa: PP + 20% GF
Tornillo de purga: Poliamida (PA) + 40% GF
Tornillo de purga (abajo UV): PVDF
Soporte de filtro: PP + 20% fibras de vidrio
Tela filtrante: Poliéster (desechable) o nylon (lavable) 
Contenedor CTN para carbón activo: Abertura de 0,6 mm.
Superficie de filtración / volumen: 1288 cm² con tamiz + 4,85 L carbón activo
Lámpara UV-C: 95W con micro interruptor de seguridad
Cámara de tratamiento UV: acero inoxidable316L
Equipo original: Tela filtrante de 25 µm, TE vacío pero con 2 bolsas de carbón activo, 

1 balasto con pantalla LCD, 1 lámpara UV-C 95W, 1 llave, 
3 soportes de pared de acero inoxidable, 3 válvulas de drenaje de ¾", 
2 racores 2", 4 bridas sueltas + collarines 2 ½", 2 juntas planas, 
8 tornillos, 8 tuercas, 8 arandelas, 2 manómetros de ¼". 

Telas filtrantes disponibles (µm): Desechables : 1 -5 - 10 - 25 - 50 - 100
(paquetes de 5 telas) Lavables : 50 �t 90 - 150- 300






