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Type de filtre SL160
Diamètre de raccordement �2���_
Débit moyen (m³/h) �ï�����À�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Pression de service (bar) 8 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 12
Température max. (C°) 50
Poids (kg) 0,68 / 0,8  (avec emballage)
Emballageenmm 190x128x185
Tête de filtre PP
Cloche SAN
Support tamis PP GF
Clé PP GF
Joints O-ring  NBR
Hélice centrifuge + couvercle HDPE
Tamis filtrant Polyester 
Surface de filtration (cm²) 170 
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, clé, fixation muraleenPP GF
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable: 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)

Fiche technique
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Type de filtre SL240
Diamètre de raccordement �2���_��ou �í�_
Débit moyen (m³/h) �ï�U�ñ���~�ï�l�ð�[�[�•���t �ð�U�ñ���~�í�[�[�•�����À�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Pression de service (bar) 8 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 12 
Température max.(C°) 50
Poids (kg) 0,9 / 1,05 (avec emballage)
Emballageenmm 324x134x133
Tête de filtre PP  
Cloche SAN
Support tamis PP GF
Joints O-ring  NBR
Hélice centrifuge + couvercle HDPE
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Clé PP GF
Surface de filtration (cm²) 440 
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, clé, fixation muraleenPP 

GF
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300

Fiche technique
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Fiche technique

Type de filtre SL240 TE-CTN
Diamètre de raccordement �2�[�[��ou �í�_
Débit moyen (m³/h) �î�����À�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Pression de service (bar) 8 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 12
Température max. (C°) 50
Poids (kg) 1,23 / 1,42  (avec emballage)
Emballageenmm 324x134x133 
Tête de filtre PP
Cloche SAN
Clé PP GF
Joints O-ring  NBR
Volume de cartouche CTN (litre) 0,57
Cartouche CTN pour CA SAN (corps) 600µm+ PP GF (couvercle) 300µm
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� CTN remplie avec charbon actif, clé, 

fixation muraleenPP GF
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Fiche technique

Type de filtre SL240 DUO-CTN
Diamètre de raccordement �2���_��ou �í�_
Débit moyen (m³/h) 1,8���À�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Pression de service (bar) 8 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 12 
Température max. (C°) 50
Poids (kg) 1,85 / 2,37 (avec emballage)
Emballageenmm 328x265x120
Tête de filtre PP
Cloche SAN
Clé PP GF
Support tamis PP GF
Joints O-ring  NBR
Hélice centrifuge + couvercle HDPE
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Surface de filtration  + volume 440 cm² avec tamis + 0,57L avec charbon actif
Cartouche CTN pour CA SAN (corps) 600µm+ PP GF (couvercle) 300µm
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, CTN remplie avec charbon actif,

clé, 2 fixations muralesen PP GF
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300
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Fiche technique

Type de filtre SL240 TRIO-CTN
Diamètre de raccordement �ï�l�ð�_��ou �í�_
Débit moyen (m³/h) 1,8���À�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Pression de service (bar) 8 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 12 
Température max. (C°) 50
Poids (kg) 3,05 / 3,33  (avec emballage)
Emballageenmm 395 x 327 x 125
Tête de filtre PP
Cloche SAN
Support tamis PP GF
Joints O-ring  NBR
Hélice centrifuge + couvercle HDPE
Clé PP GF
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Surface de filtration + volume 440 cm² par tamis + 0,57L avec charbon actif
Cartouche CTN pour CA SAN (corps) 600µm+ PP GF (couvercle) 300µm
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 100 µm + 25 µm, CTN remplie avec 

charbon actif, clé, fixations muralesenPP GF
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300



Type de filtre NW18
Diamètre de raccordement �ï�l�ð�_
Débit moyen (m³/h) �ï�U�ñ�����À�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 1,1 / 1,5  (avec emballage)
Emballageenmm 251x155x136
Tête de filtre PP GF
Cloche SAN
Support tamis PP GF
Joints O-ring  NBR
Hélice centrifuge + couvercle HDPE
Vis de purge PA GF
Clé PP GF
Tamis filtrant Polyester
Surface de filtration (cm²) 190 
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, clé + 2 raccords�2�[�[
Options Fixation muraleenPP GF, vanneà bille �,�[�[��laiton

nickelé et manomètres�í�l�ô�[�[��laiton
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)
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Fiche technique



Type de filtre NW25
Diamètre de raccordement �2���[�[��ou �í�_
Débit moyen (m³/h) �ñ�U�ñ�����À�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 1,23 / 1,65 (avec emballage)
Emballageenmm 376x155x126 
Tête de filtre PP GF
Cloche SAN
Clé PP GF
Joints O-ring  NBR
Hélice centrifuge + couvercle HDPE
Vis de purge PA GF
Support tamis PP GF
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Surface de filtration (cm²) 450 
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, clé, 2 raccords�2���Z�[��ou �í�[�[
Options Fixation muraleenPP GF , vanneà bille �,���Z�[��laiton

nickelé et manomètres�í�l�ô�[�[��laiton
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300
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Fiche technique



Type de filtre NW25 TE-CTN
Diamètre de raccordement �í�_
Débit moyen (m³/h) �î�U�ñ�����À�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 1,3 / 1,8  (avec emballage)
Emballageenmm (L x l x p) 376x155x126
Tête de filtre PP GF
Cloche SAN
Clé PP GF
Joints O-ring  NBR
Vis de purge PA GF
Volume de cartouche CTN (litre) 0,57
Cartouche CTN pour CA SAN (corps) 600µm+ PP GF (couvercle) 300µm
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� CTN vide + clé + 2 raccords�í�[�[
Option Fixation muraleenPP GF

Airwatec SA | Hochstrasse 104d |4700 Eupen | Belgium                                                                                    FT 2025
T.: +32 87 59 83 30 | F.: +32 87 59 84 40 | E.: info@airwatec.com

VAT/BTW BE 0464.530.129 | www.airwatec.com

Fiche technique
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Fiche technique

Type de filtre NW25 DUO-CTN
Diamètre de raccordement �2���_�����š���í�_
Débit moyen (m³/h) �î�U�ñ�����À�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 3,2 / 3,7  (avec emballage)
Emballageenmm (L x l x p) 370x325x126
Tête de filtre PP GF
Cloche SAN
Clé PP GF
Joints O-ring  NBR
Hélice centrifuge + couvercle HDPE
Vis de purge PA GF
Support tamis PP GF
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Cartouche CTN pourCA SAN (corps) 600µm+ PP GF (couvercle) 300µm
Surface de filtration / volume 440 cm² avec tamis + 0,57 L charbon actif
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, CTN remplie avec charbon actif, 1 clé, 

2 fixations muralesenPP GF + 2 raccords�2�[�[���=��
2 raccords�í�[�[��

Options vanneà bille �,�[�[��laiton nickelé, manomètres�í�l�ô�[�[��laiton
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300
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Fiche technique

Type de filtre NW32
Diamètre de raccordement �í���,���_
Débit moyen (m³/h) �ò�U�ñ�����À�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 2,1 / 2,3  (avec emballage)
Emballageenmm 562 x 155 x 126
Tête de filtre PP GF
Cloche SAN
Clé PP GF
Support tamis PP GF
Joints O-ring  NBR
Hélice centrifuge + couvercle HDPE
Vis de purge PA GF
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Surface de filtration (cm²) 840 
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, clé,  2 raccords�í���,�[�[
Options Fixation muraleenPP GF, vanneà bille �,���Z�[

laiton nickelé,
manomètres�í�l�ô�[�[��laiton

Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300
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Fiche technique

Type de filtre TIO
Diamètre de raccordement �í���_
Débit moyen (m³/h) �î�U�î�����À�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 2,6 / 2,8  (avec emballage)
Emballageenmm 560 x 165 x 140
Tête de filtre PP GF
Cloche SAN
Clé PP GF
Support tamis PP GF
Joints O-ring  NBR
Hélice centrifuge + couvercle HDPE
Vis de purge PA GF
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Surface de filtration (cm²) 335 (vol. cartouche CTN 0.57l) 
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, cartouche CTN vide, clé,  2 raccords�í���,�[�[
Options Fixation muraleenPP GF, vanneà bille �,���Z�[

laiton nickelé, manomètres�í�l�ô�[�[��laiton
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300



Type de filtre NW32TE
Diamètre de raccordement �í���,���_
Débit moyen (m³/h) �î�U�ñ�����À�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 2,1 / 2,4 (avec emballage)
Emballageenmm 562 x 155 x 126
Tête de filtre PP GF
Cloche SAN
Clé PP GF
Joints O-ring  NBR
Vis de purge PA GF
Volume de cloche (litre) 1,7
Tube + crépine Tôle inox�t ouverture 1,1 mm & crépine�t ouverture 0,2 mm
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tube + crépine, clé + 2 raccords�í���,�[�[
Option Fixation muraleenPP GF
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Fiche technique



Airwatec SA | Hochstrasse 104d |4700 Eupen | Belgium                                                                                    FT 2025
T.: +32 87 59 83 30 | F.: +32 87 59 84 40 | E.: info@airwatec.com

VAT/BTW BE 0464.530.129 | www.airwatec.com

Fiche technique

Type de filtre NW280
Diamètre de raccordement �í�[�[
Débit moyen (m³/h) �ó�����À�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 2,2 / 2,7 (avec emballage)
Emballageenmm (L x l x p) 400 x 172 x 168
Tête de filtre PP GF
Vis de purge PA GF
Raccords+ écrous PP GF
Cloche PET 
Clé PP GF
Support tamis PP GF
Joints O-ring  NBR
Hélice centrifuge + couvercle PP + élastomère
Adaptateur de vanne PA GF
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Surface de filtration (cm²) 530 
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, clé, vanneà bille �*���_��laiton nickelé,

2 manomètres glycérine 0-�î�ì�������Œ���,�[�[��laiton + 2 raccords�í�[�[
Option Fixation murale inoxen2 mm
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300
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Fiche technique

Type de filtre NW280-CTN
Diamètre de raccordement �í�[�[
Débit moyen (m³/h) �ï�U�ñ�����À�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 2 / 2,5 (avec emballage)
Emballageenmm (L x l x p) 400 x 172 x 168
Tête de filtre PP GF 
Vis de purge PA GF
Raccords+ écrous PP GF
Cloche PET 
Clé PP GF
Volume cartouche CTN (litre) 0,78
Cartouche CTN pour CA SAN (corps) 600µm+ PP  fibres verre (couvercle) 300µm
Joints O-ring  NBR et Viton
Adaptateur de vanne PA GF
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� CTN vide + clé + 2 raccords�í�[�[��

�î�����}�µ���Z�}�v�•���,�[�[���]�v�}�Æ��en lieu et place des manomètres
Option Fixation murale inoxen2 mm
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Fiche technique

Type de filtre NW340
Diamètre de raccordement �í���,�[�[
Débit moyen (m³/h) �í�ì�����À�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 2,66 / 3,18 (avec emballage)
Emballageenmm (L x l x p) 535 x 172 x 168
Tête de filtre PP GF
Vis de purge PA GF
Raccords PA GF
Ecrous PP GF
Cloche PET 
Clé PP GF
Support tamis PP GF
Joints O-ring  NBR et Viton
Hélice centrifuge + couvercle PP + élastomère
Adaptateur de vanne PA GF
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Surface de filtration (cm²) 770 
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, clé, vanneà bille �*���_��laiton nickelé, 

2 manomètres glycérine 0-�î�ì�������Œ���,���Z�[��laiton + 2 raccords�í���,�[�[
Option Fixation murale inoxen2 mm
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300
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Fiche technique

Type de filtre NW400
Diamètre de raccordement �í���*�[�[
Débit moyen (m³/h) �í�î�����À�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Pression de service (bar) 10
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 2,88 / 3,47  (avec emballage)
Emballageenmm (L x l x p) 645 x 172 x 168
Tête de filtre PP GF
Vis de purge PA GF
Raccords PA GF
Ecrous PP GF
Cloche PET 
Clé PP GF
Support tamis PP GF
Joints O-ring  NBR
Hélice centrifuge + couvercle PP + élastomère
Adaptateur de vanne PA GF
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Surface de filtration (cm²) 1010 
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, clé, vanneà bille �*���_��laiton nickelé, 

2 manomètres glycérine 0-�î�ì�������Œ�����,���Z�[��laiton + 2 raccords�í���*�[�[
Option Fixation murale inoxen2 mm
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300
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Fiche technique

Type de filtre NW500
Diamètre de raccordement �î�[�[
Débit moyen (m³/h) �í�ô�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 6,4 / 8 (avec emballage)
Emballageenmm 760 x 315 x 227
Vis de purge PA GF
Tête de filtre PP GF
Cloche SAN
Clé PP GF
Raccord PA GF GF
Ecrous PP GF
Joints O-ring  NBR
Hélice centrifuge + couvercle PP GF + élastomère
Support tamis PP GF
Adaptateur vanne PA GF
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Surface de filtration (cm²) 1288 
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, clé, vanneà bille �2���_��laiton nickelé, 

2 manomètres glycérine 0-�î�ì�������Œ���,���Z�[��laiton + 2 raccords�î�[�[
Option Fixation murale inoxen3 mm
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300
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Fiche technique

Type de filtre NW650
Diamètre de raccordement �î���*���[�[
Débit moyen (m³/h) �î�ñ�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 7 / 8,6  (avec emballage)
Emballageenmm 760 x 315 x 227
Vis de purge PA GF
Tête de filtre PP GF
Cloche SAN
Clé PP GF
Collet PA GF
Bride PP GF
Joints O-ring  NBR
Hélice centrifuge + couvercle PP GF + élastomère
Support tamis PP GF
Adaptateur vanne PA GF
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Surface de filtration (cm²) 1288 
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, clé, vanneà bille �2���_��laiton nickelé, 

2 manomètres glycérine 0-�î�ì�������Œ���,���Z�[��laiton + 2 brides folles�î���*�[�[
Option Fixation murale inoxen3mm
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300
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Fiche technique

Type de filtre NW800
Diamètre de raccordement �ï�[�[
Débit moyen (m³/h) �ï�î�������4�W���ì�U�î�������Œ��
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 7,4 /9 (avec emballage)
Emballageenmm 760 x 315 x 227
Vis de purge PA GF
Tête de filtre PP GF
Cloche SAN
Clé PP GF
Collet PA GF
Bride PP GF
Joints O-ring  NBR
Hélice centrifuge + couvercle PP GF + élastomère
Support tamis PP GF
Adaptateur vanne PA GF
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Surface de filtration (cm²) 1288 
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, clé, vanneà bille �2���_��laiton nickelé, 

2 manomètres glycérine 0-�î�ì�������Œ���,���Z�[��laiton + 2 brides folles�ï�[�[
Option Fixation murale inoxen3 mm
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 -10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300
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Fiche technique

Type de filtre NW500TE
Diamètre de raccordement �î�[�[
Débit moyen (m³/h) �ñ�������4�W���ì�U�ô�������Œ��
Pression de service (bar) 10
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 5,6 / 7,2 (avec emballage)
Emballageenmm 760 x 315 x 227
Vis de purge PA GF
Tête de filtre PP GF
Cloche SAN
Clé PP GF
Raccord PA GF 
Ecrous PP GF
Joints O-ring  NBR
Adaptateur vanne PA GF
Volume de cloche (litres) 4,85
Tube + crépine Tôle perforée�t ouverture 1,1 mm & crépine�t ouverture 0,5 mm
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tube + crépine, clé, 2 raccords�î�[�[
Option Fixation murale inoxen3 mm
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Fiche technique

Type de filtre UV 2100 
Diamètre de raccordement �2���_�����š���í�_
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ/ cm² 1,7
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ/ cm² 1,1
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 2,24 / 2,98  (avec emballage)
Emballageenmm 521x258x141
Tête de filtre PP GF
Cloche PP GF
Clé PP GF
Joint cloche O-ring  NBR + Viton
Vis de purge sous UV PVDF
Lampe UV-C 25W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitementUV Inox316L
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� 1 lampeUV-C 25W, 1 clé,  1 fixation murale inox + 2 raccords�2�[�[��

+ 2 raccords�í�[�[���=��indicateur de temps 12mois  < 22°C 
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Fiche technique

Type de filtre UV 4100 
Diamètre de raccordement �2���_�����š���í�_
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ/ cm² 2,1
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ/ cm² 1,3
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 2,24 / 2,98  (avec emballage)
Emballageenmm 521x258x141
Tête de filtre PP GF
Cloche PP GF
Clé PP GF
Joint cloche O-ring  NBR + Viton
Vis de purge sous UV PVDF
Lampe UV-C 40W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitementUV Inox316L
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� 1 lampeUV-C 40W, 1 clé,  1 fixation murale inox +             

2 raccords�2�[�[���=���î��raccords�í�[�[���=��indicateur de temps 12mois < 22°C 
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Fiche technique

Type de filtre UV 6100 

°

Polypropylène (PP) + 20%  GF coloré
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Fiche technique

Type de filtre UV 10100 

°

Polypropylène (PP) + 20%  GF coloré
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Fiche technique

Type de filtre DUO-UV
Diamètre de raccordement �2���_�����š���í�_
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ/ cm² 1,7
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ/ cm² 1,1
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 3,05 / 4,70 (avec emballage)
Emballageenmm 521x466x141
Tête de filtre PP GF
Cloches SAN (transparente) et PP GF
Clé PP GF
Joints de cloche O-ring  NBR + Viton
Hélice centrifuge + couvercle HDPE
Vis de purge PA GF
Vis de purge sous UV PVDF
Support tamis PP GF
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Surface de filtration 440 cm² avec tamis
Lampe UV-C 25W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitement UV Inox316L
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, 1 lampe UV-C 25W, 1 clé, 1 fixation  

murale inox + 1 fixation PP GF + 2 raccords�2�[�[��
+ 2 raccords�í�[�[�=��indicateur de temps 12mois  <22°C

Options vanneà bille �,�[�[��laiton nickelé, manomètres�í�l�ô�[�[��laiton
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300
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Fiche technique

Type de filtre TRIO-UV 2100 (25W)
Diamètre de raccordement �2���_�����š���í�_
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ/ cm² 2
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ/ cm² 1,3
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 4,85 / 6,25 (avec emballage)
Emballageenmm 521 x 466 x 141
Tête de filtre PP GF
Cloches SAN (transparente) et PP GF
Clé PP GF
Joints de cloche O-ring  NBR + Viton
Hélice centrifuge + couvercle HDPE
Vis de purge PA GF
Vis de purge sous UV PVDF
Support tamis PP GF
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Cartouche CTN pourCA SAN (corps) 600µm+ PP GF (couvercle) 300µm
Surface de filtration / volume 440 cm² avec tamis + 0,57 L charbon actif
Lampe UV-C 25W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitementUV Inox316L
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, CTN remplie avec charbon actif, 1 lampe

UV-C 25W, 1 clé, 2 fixations murales PP GF + 
1 fixation murale inox + 2 raccords�2�[�[���=���î��raccords�í�[�[���=���=��indicateur
de temps 12mois  <22°C

Options vanneà bille �,�[�[��laiton nickelé, manomètres�í�l�ô�[�[��laiton
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300
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Fiche technique

Type de filtre TRIO-UV 4100 (40W)
Diamètre de raccordement �2���_�����š���í�_
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ/ cm² 2,6
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ/ cm² 1,6
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 4,85 / 6,25 (avec emballage)
Emballageenmm 521 x 466 x 141
Tête de filtre PP GF
Cloches SAN (transparente) et PP GF
Clé PP GF
Joints de cloche O-ring  NBR + Viton
Hélice centrifuge + couvercle HDPE
Vis de purge PA GF
Vis de purge sous UV PVDF
Support tamis PP GF
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Cartouche CTN pourCA SAN (corps) 600µm+ PP GF (couvercle) 300µm
Surface de filtration / volume 440 cm² avec tamis + 0,57 L charbon actif
Lampe UV-C 40W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitementUV Inox316L
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, CTN remplie avec charbon actif, 1 lampe

UV-C 40W, 1 clé, 2 fixations murales PP GF 
+ 1 fixation + indicateur de temps 12mois  <22°C  
murale inox + 2 raccords�2�[�[���=���î��raccords�í�[�[��

Options vanneà bille �,�[�[��laiton nickelé, manomètres�í�l�ô�[�[��laiton
Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :150- 300
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Fiche technique

Type de filtre TRIO-UV 6100 (60W)
Diamètre de raccordement �í�_
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ/ cm² 5.34
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ/ cm² 3.34
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg)
Emballageenmm 800 x 410 x 595
Tête de filtre Polypropylène (PP) + 20%  GF
Cloches transparentes PET
Cloche noire Polypropylène (PP) + 20%  GF coloré
Clé ABS
Joints de cloche O-ring   butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle Polypropylène (PP) + 20%  GF
Vis de purge Polyamide (PA ) + 40% GF
Vis de purge sous UV PVDF
Support tamis Polypropylène (PP) + 20%  GF 
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Cartouche CTN pourCA SAN (corps) 0,6mm + PP GF (couvercle) 0,3mm
Surface de filtration / volume 530 cm² avec tamis + 0,75 L charbon actif
Lampe UV-C 60W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitementUV Inox316L
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, CTN avec charbon actif, 1 ballast sans affichage,

1 lampeUV-C 60W, 1 time label 24 mois,1 clé,
3 fixations murales inox, 3 vannes�������‰�µ�Œ�P�����*�_�U���î��raccords�í�[�[���U��
2 manomètres�í�l�ð�[�[��

Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable :50 �t 90 - 150- 300
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Fiche technique

Type de filtre TRIO-UV 10100 (95W)
Diamètre de raccordement �î�_
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ/ cm² 7,85
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ/ cm² 4.90
Pression de service (bar) 10 
Pression max. ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v(bar) 16 
Température max. (°C) 50
Poids (kg) 27  / 31 (avec emballage)
Emballageenmm 700 x 800 x 1000
Tête de filtre Polypropylène (PP) + 20%  GF
Cloches transparente SAN 
Cloche noire                                            Polypropylène (PP) + 20%  GF coloré
Clé ABS
Joints de cloche O-ring   butadiene-acrylonitrile (NBR) 
Hélice centrifuge + couvercle Polypropylène (PP) + 20%  GF
Vis de purge Polyamide (PA )+ 40% GF 
Vis de purge sous UV PVDF
Support tamis Polypropylène (PP) + 20%  GF 
Tamis filtrant Polyester (non lavable) ou nylon (lavable) 
Crépine de retenue charbon actif Ouverture de 0,6mm.
Surface de filtration / volume 1288 cm² avec tamis + 4,85 L charbon actif
Lampe UV-C 95W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitementUV Inox316L
Equipement���[�}�Œ�]�P�]�v�� Tamis filtrant 25 µm, TE vide mais avec 2 sachets de charbon actif, 

1 ballast avec affichage LCD, 1 lampeUV-C 95W, 1 clé, 
3 fixations murales inox, 3 vannes�������‰�µ�Œ�P�����2�_�U��
2 raccords�î�_�U���ð�����Œ�]�����•���(�}�o�o���•���=�����}�o�o���š�•���î���*�_�U���î���i�}�]�v�š�•���‰�o���š�•�U���ô���À�]�•�U
8 écrous, 8 rondelles, 2 manomètres�,�_�X����

Autres finesses disponibles (µm) Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis) Lavable : 50-90 - 150- 300






