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UV CINTROPUR: DOMAINES D'UTILISATION

Pour garantir la potabilisation de I'eau, celle-ci doit étre chimiqguement potable
avant le traitement par UV.

L'UV CINTROPUR est un procédé de traitement de I'eau 100 % physique qui utilise la lumiére ultraviolette comme
bactéricide.

L'eau d'alimentation peut contenir une grande quantité de micro-organismes inoffensifs mais également
pathogenes (streptocoques fécaux, coliformes fécaux, bactéries sulfito réductrices...).

Pour que I'eau soit potable, il est nécessaire d'enlever complétement ces bactéries.

La lampe UV émet des rayons lumineux avec un maximum d'intensité a 253.7 nanomeétres. A cette longueur d'onde
trés précise, les micro-organismes pathogenes sont totalement éliminés garantissant ainsi une eau
bactériologiguement potable.

La Gamme UV CINTROPUR peut étre utilisée pour traiter I'eau d'un forage, I'eau de pluie, I'eau d’adduction ou I'eau
d’un puits contaminée par des bactéries.

CONCEPTION

L'UV CINTROPUR est livré d'origine avec une lampe a ultraviolets. La lampe UV est une lampe a vapeur de mercure
basse pression émettant une longueur d’'onde germicide de 253.7 nanomeétres.

INSTALLATION

Le bon débit garantira le bon traitement par votre stérilisateur UV.

Il est de premiére importance gue le débit d’eau qui passera dans votre stérilisateur soit conforme
aux données techniques indiquées par le fabricant dans sa documentation technico-commerciale. Au-
dela de ce débit, la qualité de stérilisation de votre eau ne sera plus garantie. Plus le déhit sera faible,
meilleure sera I'efficacité de stérilisation de votre eau.

L'UV CINTROPUR s'installe sur la canalisation principale d'alimentation en eau.

S'ily a plusieurs appareils composant le traitement d’eau sur votre installation, I'UV se place toujours en dernier lieu.

Pensez a laisser suffisamment de place au-dessus de votre stérilisateur UV pour extraire la lampe lors de son
changement. Il doit &tre protégé du gel.

L'installation d'un filtre en amont de I'appareil est fortement recommandée afin de réduire les particules pouvant
masquer le rayonnement UV,

Pour garantir une efficacité maximale du traitement par ultraviolets, une désinfection choc de vos canalisations est
recommandée avant la mise en service de votre stérilisateur,

Lors de cette opération, I'UV CINTROPUR doit impérativement étre éteint.

X Désinfection des canalisations si filtre en amont de 'UV CINTROPUR

- Enlevez I'élément filtrant de votre filtre.

- Remplissez 2 a 3 fois le bol avec une solution de javel diluée de moitié.

- Faites circuler I'eau dans les canalisations jusqu’a compléte
disparition du godt et de l'odeur de javel.

- Remontez le tamis filtrant

- Mettez en service I'UV CINTROPUR.

Nous vous recommandons de renouveler la désinfection choc des canalisations 1fois par an environ,
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BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Le branchement électrigue se fait par une prise 3 broches avec une terre. Avant de brancher I'appareil, s'assurer gue
le courant correspond a la tension de I'appareil, 230 volts, 50 Hz.

Pour votre sécurité: I'alimentation de I'appareil doit étre munie d'un disjoncteur différentiel
d'une sensibilité de 30mA.

FONCTIONNEMENT

Avant de mettre en marche 'appareil, assurez-vous qu'il ne présente aucune fuite d'eau.

Faites circuler I'eau dans I'appareil.

Branchez I'appareil.

Le bon fonctionnement de Ia lampe UV 6100 et 10100 est assuré s'il n'y a pas de signal sonore provenant du boitier
de commande. Le systéme baionnette sur le dessus de la téte UV 10100 s'illuminera en bleu lors du fonctionnement
de lalampe.

Il est nécessaire de laisser le stérilisateur toujours allumé, méme s'il n'y a pas de consommation d'eau. Toutefois en
cas d'absence prolongée de la consommation en eau (vacances, absence de plus d'une semaine...) il est nécessaire
d'éteindre 'UV CINTROPUR pour éviter la surchauffe du bol et de la lampe UV.

Lors de sa remise en service, laissez couler I'eau pendant 1 minute (stérilisateur allumé) avant de la consommer.

Des "Marche/Arrét" répétitifs ou un fonctionnement sans eau a l'intérieur du bol sont interdits car ils diminuent Ia
durée de vie de la lampe UV.

L'UV CINTROPUR doit fonctionner avec des températures d'eau comprises entre 5°C et 50°C, au-dela il y a des
risques de détérioration du matériel. La température idéale de I'eau brute avant traitement est + - 20°C.

CONSIGNES DE SECURITE

N'exposez ni vos yeux ni votre peau directement a la lampe U.V. du stérilisateur.

Toujours éteindre le stérilisateur lors des différentes manipulations d'entretien. Si vous devez contrdler la lampe tout
en la laissant allumée, portez des lunettes adaptées (lunettes en plastigue).

L'UV CINTROPUR doit uniguement &tre utilisé aux fins auxqguelles il est prévu. Il ne doit pas servir a traiter des déhits
supérieurs aux débits maximums préconisés. La sécurité et le bon fonctionnement sont uniquement garantis lors
d'une installation conforme aux préconisations reprises ci-dessous.

L'eau traitée ne doit pas étre colorée, ni chargée en matieres en suspension: elle doit étre chimiguement et

physiquement potable.

ENTRETIEN

Débranchez I'UV CINTROPUR avant tous travaux d'entretien.

L'entretien se limite au changement de la lampe UV tous les 2 ans a date fixe.
Pour les UV 10100, le display vous indiguera le temps restant avant le changement de la lampe.

Pour les UV 6100, un indicateur de temps vous renseigne sur la durée de vie restante de votre lampe.

A la 18 mise en service, pressez la pastille au dos de I'étiquette bleue, afin de libérer le liguide rouge, qui au bout de
deux ans, remplira toute la languette blanche.
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Le fonctionnement optimal de cette étiquette située sur |a téte est étroitement lié a une température ambiante
constante inférieure a 22°C.

¥

J
&

N e R

Time label 24 mois UV 6100

Lampe UV

La lampe UV a une durée de vie limitée a 18000 heures (ou 2 ans), au-dela, la désinfection de I'eau n'est plus assurée.
Changement de la lampe :

X Obligatoirement tous les 2 ans.
X Quand celle-ci ne fonctionne plus (extinction de la lumiére bleutée). A ce moment l'alarme sonore vous
préviendra de ce disfonctionnement.

La gaine en quartz d protégeant la lampe simplifie considérablement le changement de celle-ci 'UV CINTROPUR n'a
pas besoin d’étre vidangé, ni démonté.

X X

X X X X

Débranchez Ia prise
Laissez refroidir cette lampe usagée pendant 10 minutes (température lors du
fonctionnement = 60°C)

Un mouvement rotatif de 5° libérera |a poignée noire supérieure sur le stérilisateur.
Sortez la lampe usagée du corps du stérilisateur
Débranchez la lampe usagée de la poignée cylindrique noire

Reconnectez-y une nouvelle lampe UV. Il est essentiel de ne pas toucher le corps transparent
de Ia nouvelle lampe UV. Préférez manipuler celle-ci par les embouts externes en céramigue
blancs.

Il est important de connecter a fond les 4 pins de la nouvelle lampe dans le connecteur de I3
poignée noire.

Un mouvement rotatif de 5° vers 1a droite de la poignée noire jusqu’a la butée confirmée par un
«clic» fixera par un systéme baionnette la lampe au stérilisateur. Ce mouvement rotatif
actionnera automatiguement un micro-switch pour I'allumage de votre lampe (ce micro-switch
a pour but de vous protéger d'un rayonnement direct UV)

Rebranchez la prise
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Montaee de |a nouvelle lampe

La nouvelle lampe U.V. doit &tre parfaitement séche avant de la positionner dans la gaine de quartz. Veillez a ne pas
mettre les doigts sur le verre de Ia [ampe. Vous pouvez utiliser des gants en tissus pour la manipuler ou un chiffon
en microfibres pour la nettoyer.

Note : Tout comme les tubes fluorescents, une lampe UV défectueuse doit &tre évacuée conformément aux
dispositions nationales ou en déchetterie car la lampe contient des particules de mercure.
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"\ ) ° Ballast avec
N E**ﬂ— l displav
| '\ ;
Ballast sans kel "
display \
Fixation
murale inox
Fixation
murale inox
Time Label
24 mois .
Cone inox ‘ s) Cone inox
' Quartz sleeve 1 |l
. - ‘ Lampe
= J , * amalgam 95
Lampe |
() amalaam 60 4 g
E\J,,/u Quartz sleeve
NG |
\E=a/)
\%/ o
=I5 Support quartz
) Support quartz - pportq
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Gaine quartz

La gaine quartz peut s'encrasser ou présenter un dépot de calcaire. Tous les 6 mois, un contrdle ou un nettoyage
externe sans la sortir de son logement est préconisé. Nettoyez-1a a I'acide dilué (acide chlorhydrique, vinaigre,
solution anti calcaire). Le produit utilisé ne doit pas étre abrasif.

Avant son entretien, il est impératif de couper I'alimentation en eau de I'appareil et de le vidanger.

1. Débranchez Iz prise

2. Coupezl'alimentation en eau et purgez I'eau du stérilisateur en ouvrant la vanne de
vidange inférieure.

3. Démontez le bocal noir et sortez le cylindre inox pour accéder au quartz.

4. Pour une manipulation aisée et sécurisée, il est conseillé de ne pas sortir le quartz de son logement dans
I'embase de |a téte.

5. Lenettoyer a I'acide doux sans utiliser d'abrasif. Une éponge a récurer est totalement

déconseillé.

6. Lerincer et le sécher

Remontez le cylindre inox (aprés nettoyage si nécessaire) et le bocal noir.

8. Un support retenant le quartz dans le bas du bol noir est prévu par le fabricant. Il ne doit pas &tre retiré
de son logement. Son maintien dans son logement est assuré par 1 o-ring. Ce support garantit un
maintien et une protection de facon optimale du quartz (lors du transport ou s'il y a des vibrations sur
l'installation).

~

Pour un remplacement complet du quartz

Suivez les instructions du point précédent de 1. au 3.

1. Sortez le quartz de son embase de la téte en tournant et tirant de fagon rectiligne vers le bas.

2. Retirez les 3 o-rings de I'embase de la téte, nettoyez les 3 gorges avant de replacez les 3 nouveaux o-
rings préalablement graissés (pot de graisse inclus).

3. Replacez le nouveau quartz en tournant et poussant vers le haut sans AUCUN mouvement de balancier
(gauche-droite ou avant-arriére). A réaliser avec des gants de protection pour votre sécurité.

4. Le quartz est dans sa bonne position finale quand il est en butée dans son embase et qu'il recouvre les 3
o-rings. Une protection interne en inox des 3 o-rings est prévue d'origine par le fabricant lors de Ia
livraison d'un nouveau quartz.

5. Remontez le cylindre inox (aprés nettoyage si nécessaire) et le bocal noir.

Le remplacement complet du quartz doit se réaliser :

a) S'ilest endommagé ou fissuré
b) Aprés5ans pour éviter I'effet de solarisation (coloration naturelle du quartz par la lampe UV).
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PANNES / LOCALISATION DES DEFAILLANCES

Débranchez Ia connexion électrigue de 'appareil et 1achez Ia pression avant d'effectuer tous travaux de
contrdle et de maintenance.

PANNES CAUSE POSSIBLE MESURE
Lalampe UV ne |1- Lalampe est mal connectée 1- Vérifiez le branchement des
s'allume pas. 4 connecteurs h
Un signal sonore | 2- La lampe est usée ou défectueuse 2- Remplacezlalampe g
retentit. 3- L'appareil n'est pas branché 3- Branchez la prise de courant

4- Un des composants électriques est 4- Contactez votre installateur
défectueux dans le boitier ou le SAV

De I'eau s’écoule [ 1- Le quartz est fissuré ou endommagé 1- Référez-vous au paragraphe « pour un
de I'appareil remplacement complet du quartz »

Le ballast et autres composants électriques du boitier de commande ont été sélectionnés avec le plus grand soin. |l
convient cependant de considérer que leur durée de vie est de 5 a 7 ans. Le remplacement du boitier est la solution
idéale pour votre sécurité et votre confort.

GARANTIE

Sur base de votre facture d'achat, une garantie de 2 ans couvre votre stérilisateur UV contre tout défaut de
fabrication.

Le quartz et la lampe sont considérés comme des consommables et ne sont donc pas couverts par cette garantie.
Toute utilisation ou montage non conformes aux prescriptions décrites dans cette notice sont un cas d’'exclusion de
la présente garantie.

Le fabricant se réserve le droit de procéder a des modifications technigues sans avertissement préalable.
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Mode d'emploi :

Menu - Structure du ballast
Cintropur UV 10100 - 95W.

Service

5 En service 6 Lampe 84

Lampe m

N

Service Lampe 84
Oon
OpF 1
Or

Ort Interrupteur ext. 0 3

Type: 0

Mise en marche

‘ Enlservice Diour =0 0%

Durée de vie restante { jours } : 7303

Voltage : 0

Courant : 0

O Hesch

[a16 P

Menu
principal

Réinitialiser la lampe Rédlages

Reglages Lampe 84

Son surtouche @ 1

Reset lampe Lampe 84 Opération Service

Langue @®pc OEN OR ON

Paramétres Heuresdefonct.  Ohrs. @ jours

Durée de fonctionnement {jours} 730

Couleur © foncé @ clair

Historiaue Systeme

A et et (o)
Ecran de veille (min) D

|
Mot de passe niveau 2 requis |
- Acceés réserve au fabricant I

wl

r—-

Code : 2022 Code : 2022
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Opérations :

Lampe

En service { jours} :

Durée de vie restante { jours }: 7303

Apres avoir allumé le ballast, la zone FONCTIONNEMENT s'affiche. L'affichage contient, outre la LED d'état
de la lampe (cercle), les heures de fonctionnement précédentes et la durée de fonctionnement restante de
la lampe a amalgame.

1 Etat de la lampe : un cercle vide symbolise la lampe a I'état OFF. Un cercle vert symbolise la lampe a
I'état ON. Les heures de fonctionnement et la durée de fonctionnement restante ne sont actualisées que
dans I'état ON.

2 Temps de fonctionnement : I'affichage du temps de fonctionnement peut étre régle en heures ou en
jours dans la zone REGLAGES.

3 Durée de vie restante de la lampe : |3 durée de vie restante de la lampe indigue le temps de
fonctionnement encore disponible de [a lampe en heures ou en jours. Le temps de fonctionnement restant
se calcule a partir de la "durée de vie" de la lampe moins les heures et les minutes de fonctionnement
effectuées. Si le temps d'utilisation restant est inférieur a un seuil d'alarme réglé, le temps d'utilisation
restant est alors affiché en couleur "couleur clignotante d'erreur 1"
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Le réolage du seuil d'alarme s'effectue dans la zone REGLAGES

Alarme temps restant {jours}| >

La "durée de vie" de la lampe est saisie dans la zone REINITIALISATION.

Heures de service {jours}

La couleur en cas de dépassement vers le bas du seuil d'alarme se fait dans la zone REGLAGE DES
COULEURS.

Clignote 1

4 Menu : en appuyant sur le bouton, le MENU PRINCIPAL s'affiche

5 Fonctionnement : dans tous les affichages, la zone qui est actuellement affichée dans le coin supérieur
gauche. La zone est commutée dans le MENU.

6 Lampe actuelle : dans tous les affichages - a I'exception de la sélection des couleurs - le type de lampe
actuel est affiché dans le coin supérieur droit. Le type de lampe est sélectionné dans la zone
PARAMETRES SYSTEME - TYPE DE LAMPE.

Choisir le type de lampe

Type 84 Type 84

Type : 84

Courant : 1,2A

Puissance : 95 W

Confirmer
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Menu principal

Menu principale Lampe 84

Reset Parametres

Historique Systeme

Fonctionnement - en appuyant sur la touche, on passe a la zone FONCTIONNEMENT. Cette zone est
également affichée lors de la mise en marche de I'appareil.

Réinitialisation - en appuyant sur le bouton, on passe a la zone REINITIALISATION. Cette zone sert a
réinitialiser les heures de fonctionnement de la lampe.

Historique - en appuyant sur la touche, on passe a la zone HISTORIQUE. Cette zone sert a afficher les
données historiques telles que : nombre d'allumages de lampes, nombre d'allumages de lampes
défectueux, etc. L'acces est exclusivement réservé au fabricant

Service - en appuyant sur la touche, on passe a la zone SERVICE. Cette zone sert a afficher les valeurs de
service. L'acces reste exclusiverment réservé au fabricant.

Réglage - en appuyant sur la touche, on passe a la zone REGLAGES. Cette zone sert a régler les options
guotidiennes telles que : le choix de la langue, le choix du schéma de couleurs, etc.

Systéme - en appuyant sur la touche, on passe a la zone PARAMETRES SYSTEME. Cette zone sert aux
réglages de base tels que : sélection des lampes, définition des mots de passe, etc. L'acces reste
exclusiverment réservé au fabricant.

Réinitialisation

La zone sert a réinitialiser la lampe en enregistrant la durée de vie (les heures de fonctionnement
disponibles de la lampe) et en supprimant les heures de fonctionnement effectuées. L'accés a la zone est
protégé par la saisie du mot de passe de niveau 1.
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Reset lampe Lampe 84

Durée de fonctionnement {jours}

1Heures de fonctionnement :

- en appuyant sur le champ de saisie, un numpad s'ouvre, a l'aide duguel les nouvelles heures de
fonctionnement de la lampe sont saisies. Les heures de fonctionnement sont saisies en jours - dans une
plage de 0 a 730 jours, ce qui correspond a une période de 2 ans maximum (réglage d'usine : 730). L'entrée
de la valeur est protégée par le mot de passe du niveau 2, c'est-a-dire qu'avant de pouvoir saisir les heures
de fonctionnement, il faut entrer le mot de passe du niveau 2.

- en appuyant sur la touche, les heures de fonctionnement saisies sont sauvegardées dans I'EEPROM, les
"anciennes" heures de fonctionnement effectuées sont effacées et le temps de fonctionnement restant
est recalculé. De plus, I'indication "Lampe réinitialisée" s'affiche pendant 2 secondes.

Menu :
- en appuyant sur la touche, le MENU PRINCIPAL s'affiche
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Historique
Cette section sert a afficher les données de I'historigue. L'accés a cette zone est protégé par la saisie du
mot de passe de niveau 2.

Historique Lampe

Numéro de série Compteur

Numéro de série de I'appareil

Device hrs. de fonctionnement

Total d’allumages de lampes

Defauts d’allumages de lampes

N° de série :

- en appuyant sur la touche, le numéro de série est demandé au Device. La commande de la demande est
affichée pour contréle sur la ligne 1. Des gue la réponse du Device est recue - affichage en ligne 2 - le
numeéro de série est affiché dans DEVICE SER.-NR.Serien-Nr. :

Compteurs :

- en appuyant sur la touche, les compteurs sont demandés par le device. La commande de la demande est
affichée sur la ligne 1 pour controle. Des que la réponse du Device est recue - affichage en ligne 2 - les
heures de fonctionnement du Device sont affichées dans DEVICE BETR.-STD., le nombre total d'allumages
de lampes est affiché dans TOTAL LAMPENSTARTS et les allumages de lampes défectueux sont affichés
dans LAMPENSTARTS DEFECTUEUX.

Menu :
- en appuyant sur la touche, le MENU PRINCIPAL s'affiche
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Service :
- la zone de service sert a 'affichage et au contréle des valeurs mesurées pendant le fonctionnement de

I'appareil. L'acces a cette zone est protégé par la saisie du mot de passe de niveau 2.

Service Lampe 84

O on Type : 0

OepF 1 Voltage :
O tr Courant : 0

ORt Interrupteur ext. 0 3

O Hesch

Al1G

Lampe allumée :
- en appuyant sur le bouton, la lampe s'allume. Le signal externe d'allumage/extinction de la lampe est

alors ignaré.

Lampe éteinte :
- en appuyant sur le bouton, la lampe s'éteint. Le signal externe d'allumage/extinction de la lampe est alors

ignoré.

Menu :
- en appuyant sur la touche, le MENU PRINCIPAL s'affiche

1-indique I'état de la lampe :
Allumeé - vert Lampe allumée / sinon Lampe éteinte
BF - rouge Erreur de ballast / sinon pas d'erreur
LF - rouge Erreur de lampe / sinon pas d'erreur
BT - rouge Erreur de temp. du ballast / sinon pas d'erreur

2 - affiche les valeurs transmises de la lampe avec le type de lampe, le courant et |a tension
3 - indique I'état du signal externe d'allumage/extinction de la lampe

0 - lampe éteinte

1-allumer la lampe
4 - montre |'échange de données de I'appareil

ligne supérieure - données envoyées
ligne inférieure - données recues
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Parametres

Cette section sert a régler les options quotidiennes. L'acces a la zone est protégé par la saisie du mot de
passe de niveau 1.Reglages

Reglages Lampe 84
Son surtouche @ 1

Langue @®oc OEN OFR  ONL
Heures de fonct. O hrs. . jours

Couleur O foncé @ clair

. 2
Alarme temps restant (jours)
Ecran de veille (min) II|

Activer/désactiver le son :

1 - Option SON PAR TOUCHE : lorsque I'option est activée (cercle plein), un court son est émis lorsqu'une
touche est actionnée et lorsgu'un champ de saisie est effleuré. L'effleurement du cercle active ou désactive
I'option. La modification est immédiatement enregistrée dans I'EEPROM. (réglage d'usine : son activé)

Sélectionner la langue :

2 - Option LANGUE : la langue actuelle est symbolisée par un cercle plein. Au total, 4 langues sont
disponibles : D-allemand, E-anglais, F-francais, C-langue définie par le client. L'allemand et I'anglais sont
implémentés - pour le francais et la langue définie par le client, les textes sont affichés en allemand.
L'effleurement d'un cercle active la langue correspondante. La modification est immédiatement
enregistrée dans I'EEPROM. (réglage d'usine D)

Sélectionner |'affichage des heures de fonctionnement :

3 - Option HEURES DE FONCTIONNEMENT : définit I'affichage des heures de fonctionnement en
FONCTIONNEMENT. Le parameétre actuel est symbolisé par un cercle plein. STDN-affiche les heures de
fonctionnement en heures, Jours-affiche les heures de fonctionnement en jours. L'effleurement d'un cercle
active |'affichage correspondant. La modification est immédiatement enregistrée dans I'EEPROM. (Réglage
d'usine : jours)
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Sélectionner le schéma de couleurs :

4 - Option SCHEMA DE COULEURS : définit I'affichage de base des zones. Le réglage actuel est symbolisé
par un cercle plein. L'option Foncé définit un schéma de couleurs sombre pour I'affichage, I'option Clair
définit un schéma de couleurs clair pour I'affichage.

Reglages Lampe 84 Reéglages Lampe 84

e ——
Son sur touche @ Sonsurtouche @ 1

s ®0E OKN Langue @ OEN OR  ONL
Heures de fonct. ® hrs. O Jours Heures de fonct. O hrs. ® jours

Couleur ® foncé O clair Couleur O foncé @ clair

o = 2
Alarme de temps restant (jours) Alarme temps restant (jours)

Ecran de veille (min) Ecran de veille (min) EI

L'effleurement d'un cercle active le schéma de couleurs correspondant. La modification est immédiatement
enregistrée dans I'EEPROM. (réglage d'usine : clair) Les couleurs des différents éléments peuvent étre
adaptées individuellement dans la zone REGLAGE DE LA COULEUR.

Régler |'alarme Temps résiduel :

5 - Option ALARME TEMPS RESTANT : cette option permet de saisir le seuil d'alarme en dessous
duquel le temps de fonctionnement restant de la lampe s'affiche dans la zone FONCTIONNEMENT
dans la couleur choisie. En appuyant sur le champ de saisie, un numpad s'ouvre, a |'aide duquel le
seuil d'alarme de la durée de fonctionnement restante est saisi en jours. La saisie doit se situer dans
une plage de 1a 255 jours. (réglage d'usine 2)

Activer/désactiver I'économiseur d'écran :

6 - Option économiseur d'écran : cette option permet d'activer un économiseur d'écran qui éteint
I'écran lorsque la durée réglée est dépassée sans étre activée. En tapant sur le champ de saisie, un
numpad s'ouvre et permet de saisir la durée de I'économiseur d'écran en minutes. La saisie doit se
situer dans une plage de 0 a 60 minutes. Avec la valeur 0 (zéro), l'option est désactivée. (réglage
d'usine 0)

En appuyant sur I'écran, I'économiseur d'écran actif est arrété et la derniére zone affichée est a nouveau
représentée.

Menu - en appuyant sur la touche, le MENU PRINCIPAL
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UV CINTROPUR: TOEPASSINGSGEBIEDEN

Om de drinkbaarheid van water te garanderen, moet dit chemisch drinkbaar
zijn alvorens het met UV-licht te behandelen.

De UV CINTROPUR maakt gebruik van een 100 % fysisch werkend proces voor het behandelen van water d.m.v.
ultravioletlicht als bactericide.

Het voedingswater mag een grote hoeveelheid onschadelijke en ook ziekteverwekkende micro-organismen (fecale
streptokokken, fecale coliformen, sulfietreducerende bacterién...) bevatten.

Om van dit vervuilde water drinkwater te maken, moeten al deze bacterién volledig verwijderd worden.

De UV-lamp zendt lichtstralen uit met een maximale intensiteit op een golflengte van 253,7 nm. Op deze zeer
precieze golflengte worden de ziekteverwekkende micro-organismen volledig geélimineerd, waardoor zodoende
bacteriologisch drinkbaar water wordt gegarandeerd.

De CINTROPUR-UV-reeks kan gebruikt worden om putwater, regenwater, leidingwater of water uit een put vervuild
door bacterién te behandelen.

CONCEPT

De UV CINTROPUR wordt standaard geleverd met een UV-lamp. Be UV-lamp is een lagedrukkwikdamplamp, die licht
met een kiemdodende golflengte van 253,7 nanometer uitzendt.

INSTALLATIE

Het juiste debiet garandeert een correcte behandeling door uw UV-sterilisator.

Het is van vitaal belang dat het waterdebiet door je sterilisator overeenkomt met de technische gegevens die
door de fabrikant in zijn technische en verkoopdocumentatie worden vermeld. Boven dit debiet is de
sterilisatiekwaliteit van je water niet langer gegarandeerd. Hoe lager het debiet, hoe effectiever de
sterilisatie van je water.

De UV CINTROPUR wordt geinstalleerd in de hoofdwaterleiding.

Als er meerdere toestellen zijn voor waterzuivering in uw installatie, dan moet het UV-toestel altijd als laatste in de
rij worden aangebracht.

Denk eraan voldoende plaats te laten onder uw UV-sterilisator om de lamp te kunnen verwijderen bij de vervanging.
Hij moet beschermd zijn tegen vorst.

De installatie van een filter stroomopwaarts van het toestel is sterk aan te bevelen om deeltjes die de UV-straling
kunnen tegenhouden zoveel mogelijk tegen te houden.

Om een maximaal rendement van de behandeling door ultraviolette stralen te garanderen, raden we u aan eerst uw
leidingen zeer grondig te ontsmetten.

Tijdens deze bewerking moet de UV CINTROPUR in elk geval uitgeschakeld zijn.
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X Ontsmetting van de leidingen als er een filter is stroomopwaarts van de UV CINTROPUR
- Verwijder het filterelement uit uw filter.
- Vul de beker 2 tot 3 keer met een mengsel van 50% bleekwater en
50 % water.
- Laat het water in de leidingen rondstromen tot de bleekwatergeur volledig is verdwenen.
- Breng het filterzeefje weer aan.
- Neem de UV CINTROPUR in bedrijf.
Wij raden u aan deze zeer grondige ontsmetting van de leidingen ongeveer 1 keer per jaar te herhalen.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

De elektrische aansluiting gebeurt via een geaarde stekker met 3 pinnen. Alvorens het toestel met het net te
verbinden, moet u zich ervan vergewissen dat de netspanning overeenkomt met die van het toestel (230 volt, 50 Hz).

Voor uw veiligheid: de stroomvoeding van uw apparaat moet voorzien zijn van een differentieel
beveiligingsschakelaar van 30mA.

WERKING
& Alvarens het toestel in te schakelen, dient u zich ervan te vergewissen dat er geen enkel waterlek is.

Laat het water in het toestel circuleren.

Verbind het toestel met het stopcontact.

De werking van de 6100 en 10100 UV-lampen wordt gegarandeerd als er geen geluidssignaal uit het bedieningskastje
komt. Het bajonetsysteem op de bovenkant van de UV 10100 lampkop zal blauw oplichten wanneer de lamp werkt.

Laat de sterilisator altijd ingeschakeld, zelfs als u geen water verbruikt. In geval van langdurige afwezigheid
(vakantie, afwezigheid van meer dan een week...) dient de CINTROPUR echter uitgeschakeld te worden om
oververhitting van de transparante beker en van de UV-lamp te vermijden.

Laat na de inschakeling het water gedurende 1 minuut lopen (met ingeschakelde sterilisator) alvorens het te
verbruiken.

Herhaaldelijk “Aan/Uit” of gebruik zonder water in de bak is verboden omdat dit de levensduur van de UV-lamp
vermindert.

Het CINTROPUR UV-toestel moet werken bij een watertemperatuur tussen 5°C en 50°C. Boven deze temperatuur
bestaat het risico op schade aan de apparatuur. De ideale temperatuur van het ruwe water voor de behandeling is + -
20°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

& Kijk niet rechtstreeks in de UV-lamp van de sterilisator.

Doof altijd de lamp tijdens de verschillende onderhoudsbehandelingen. Als u hem moet controleren terwijl hij brandt,
draag dan een aangepaste bril (in kunststof),

De UV CINTROPUR mag alleen gebruikt worden voor het beoogde doel. Hij mag niet dienen om grotere debieten dan
het maximum aanbevolen debiet te behandelen.

De veiligheid en de goede werking zijn alleen gegarandeerd bij een installatie conform de bijgevoegde aanbevelingen.

Het behandelde water mag niet gekleurd zijn en geen zwevende deeltjes bevatten: het moet chemisch neutraal zijn
en fysisch drinkbaar.
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ONDERHOUD

& Trek de stekker van de UV CINTROPUR uit het stopcontact vooraleer enig onderhoudswerk te
beginnen.

Het onderhoud is beperkt tot het vervangen van de UV-lamp om de 2 jaar op een vaste datum.
Bij de UV 10100 geeft het display de resterende tijd aan voordat de lamp moet worden vervangen.

Bij de UV 6100 geeft een tijdsindicator aan hoe lang uw lamp nog meegaat.
Wanneer u de lamp voor het eerst gebruikt, drukt u op het kussentje aan de achterkant van het blauwe etiket om de
rode vloeistof vrij te laten, die na twee jaren het witte lipje zal vullen.

Een optimale werking van dit label op de kop is nauw verbonden met een constante omgevingstemperatuur van
minder dan 22°C.

7 o

i

Time label 24 maanden UV 6100

e — | — ] -

Uv-lamp

De UV-lamp heeft een beperkte levensduur van 18.000 uur (of 2 jaar), daarna is desinfectie van het water niet meer
gegarandeerd. Vervanging van de lamp:

- Verplicht om de 2 jaar.
- Wanneer de lamp niet meer werkt (het blauwe licht gaat uit). Op dat moment waarschuwt het geluidsalarm voor de
storing.

De kwartsbuis d die de lamp beschermt, vereenvoudigt aanzienlijk de vervanging van de lamp: de UV CINTROPUR
moet dus niet afgelaten, noch gedemonteerd worden.

- Haal de stekker uit het stopcontact
- Laat de oude lamp 10 minuten afkoelen (bedrijfstemperatuur
bedrijf = 60°C)
- Draai 5° om de bovenste zwarte handgreep van de sterilisator los te maken.
- Verwijder de gebruikte lamp uit de behuizing van de sterilisator
- Maak de gebruikte lamp los van de zwarte cilindrische handgreep
- Sluit een nieuwe UV-lamp aan. Het is van essentieel belang dat je het transparante lichaam van de
nieuwe UV-lamp niet aanraakt. Het is beter om de lamp vast te houden aan de witte keramische
uiteinden.
- Het is belangrijk om de 4 pinnen van de nieuwe lamp volledig aan te sluiten op de connector op het
zwarte handvat.
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- Draai de zwarte hendel 5° naar rechts tot je de stop bereikt, bevestigd door een “klik-geluid”, en de
lamp is aan de sterilisator vastgezet met een bajonetsysteem. Deze draaibeweging zal automatisch
een microschakelaar activeren om je lamp in te schakelen (het doel van deze microschakelaar is om je
te beschermen tegen directe UV-straling).

- De stekker weer aansluiten

De nieuwe lamp plaatsen

De nieuwe UV-lamp moet volledig droog zijn voordat ze in de kwartsmantel wordt geplaatst. Zorg ervoor dat u het
glas van de lamp niet aanraakt met uw vingers. U kunt stoffen handschoenen gebruiken om de lamp te hanteren
of een microvezeldoek om de lamp schoon te maken.

Noot: Zoals bij een tl-buislamp moet ook een defecte UV-lamp verwijderd worden conform de nationale voorschriften
of afgegeven worden aan een erkende afvalverwerker. Hij mag niet bij het huishoudelijk of industrieel afval terecht
komen (de lamp bevat nl. kwik).

Ballast zonder {\g °l B Ballast met

T{E : display N ‘ ‘ ’Eﬂ/ - 7‘,7:,,_1/ display

4

‘
" N

Inox
inox wandbevestiging
wandbevesti ging

Time Label
24 maanden

Inox kegel
Inox keqgel

W kwarts vlies Lampe

amalgam 95 W

Lamp amalgam
(s 60 W

5

kwarts vlies

Steun kwarts

Steun kwarts
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Kwartsbuis: De kwartsbuis kan vervuild raken of neerslag van kalksteen vertonen. In dit geval moet u hem
demonteren en schoonmaken met verdund zuur (zoutzuur, azijn, antikalk-oplossing). Het gebruikte product mag niet
schurend zijn.

Voor het onderhoud moet de watertoevoer onderbroken worden en afgelaten.

N W N

00 N o U

Haal de stekker uit het stopcontact

Schakel de watertoevoer uit en laat het water uit de sterilisator lopen door de onderste aftapklep te openen.
Demanteer de zwarte pot en verwijder de roestvrijstalen cilinder om toegang te krijgen tot het kwarts.

Voor een gemakkelijke en veilige bediening is het raadzaam om het kwarts niet uit de behuizing in de
hoofdbasis te halen.

Reinig met een mild zuur zonder schuurmiddelen te gebruiken. Een schuurspons wordt niet aanbevolen.
Spoelen en drogen.

Plaats de roestvrijstalen cilinder (na reiniging indien nodig) en het zwarte potje terug.

Een steun die de kwarts in de bodem van de zwarte kom houdt, wordt geleverd door de fabrikant. Deze mag
niet uit de behuizing worden verwijderd. Hij wordt op zijn plaats gehouden door 1 o-ring. Deze steun
garandeert een optimale ondersteuning en bescherming van de kwarts (tijdens transport of als er trillingen
zijn op de installatie).

Voor een volledige vervanging van het kwarts

Volg de instructies van 1. tot 3. hierboven.

Verwijder de kwarts van de kop door deze te draaien en recht naar beneden te trekken.

Verwijder de 3 o-ringen van de kop en maak de 3 groeven schoon voordat u de 3 nieuwe ingevette o-ringen
terugplaatst (potje vet meegeleverd).

Plaats de nieuwe kwarts terug door te draaien en omhoog te duwen zonder enige schommelbeweging (links-
rechts of voor-achter). Draag beschermende handschoenen voor je eigen veiligheid.

Het kwarts is in de juiste eindpositie wanneer het stopt in zijn basis en de 3 o-ringen bedekt. Interne
roestvrijstalen bescherming voor de 3 o-ringen wordt geleverd door de fabrikant wanneer een nieuwe kwarts
wordt geleverd.

Plaats de roestvrijstalen cilinder (indien nodig na reiniging) en het zwarte potje terug.

Het kwarts moet volledig worden vervangen:
a) Als het beschadied of gebarsten is
b) Na 5 jaar om solarisatie (natuurlijke verkleuring van het kwarts door de UV-lamp) te voorkomen.
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OPSPOREN EN VERHELPEN VAN STORINGEN

Ontkoppel de elektrische aansluiting van het toestel en [aat de druk af alvorens enige controle en
onderhoud te doen.

STORINGEN MOGELIJKE OORZAAK METING

De UV-lamp gaat niet 1- Delampis slecht aangesloten 1- Controleer de verbinding van
branden. de 4 connectoren h
Een geluidssignaal wordt | 2- De lamp is versleten of defect 2- Vervangdelamp ¢
opgevangen. 3- Het toestel staat niet onder 3- Steek de stekkerin het

netspanning. stopcontact

4- Eenvan de elektrische componenten [4- Neem contact op met uw

is defect (voorschakelweerstand, installateur

starter) of de DNV
Er loopt water uit het 1- Het kwarts is gebarsten of 1- Zie de paragraaf “Voor een
toestel beschadigd. volledige kwartsvervanging”

De ballast en andere elektrische onderdelen van de controlebox zijn met de grootste zorg geselecteerd. Je moet er
echter rekening mee houden dat ze een levensduur van 5 tot 7 jaar hebben. De controlebox vervangen is de ideale
oplossing voor je veiligheid en comfort.

GARANTIE

Op basis van uw aankoopfactuur dekt een garantie van 2 jaar uw UV-sterilisator tegen fabricagefouten.

Het kwarts en de lamp worden beschouwd als verbruiksgoederen en vallen daarom niet onder deze garantie.

Elk gebruik of montage dat niet in overeenstermming is met de instructies in deze handleiding, maakt deze garantie
ongeldig.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande
kennisgeving.
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Gebruikshandleiding:

Menu - Ballaststructuur
Cintropur UV 10100 - 95W

S in dienst
service lamp 84
. . Oon type: 0
Indienststelling 0 o ° A
bedrijfstijd { dagen} : 0 BF 1 spanning: O
‘ Ot stroomsterkte : 0

resterende tijd { dagen } : 7303 Orr ext. schakelaar 0 3
O Hesch

4 A1G

Hoofdmenu

De lamp resetten Ingtellingen

hoofdmenu lamp 84

instellingen lamp 84
aanraakgeluid @ 1

reset lamp lamp 84

In dienst onderhoud

Bedrijfstijd {dagen} 730
—— parameters
\ reset lamp : :
instellingen

taal @0 OtN OFR  ONL 2
tidinsteling ~ Ouren @ dagen 3
achtergrond O donker @ licht a

resterende tijd (dagen)
sluimerstand (min) D

Wachtwoord niveau 2 vereist
- Voorbehouden aan de fabricant

1 1
1 1
1 1
— 4

vV v

Code : 2022 Code : 2022
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Operaties:

lamp

bedrijfstijd { dagen} : 0 02

resterende tijd { dagen }: 7303

Bij het aanschakelen van de ballast wordt het gedeelte BEDIENING weergegeven.
Het display geeft de lampstatus-LED (cirkel), de bedrijfsuren en de resterende lampuren van de
amalgaamlamp weer,

1 Lampstatus:
-een lege cirkel geeft aan dat de lamp UIT staat.

-een groene cirkel geeft aan dat de lamp AAN is.

2 Bedrijfstijd: de weergave van de bedrijfstijd kan worden ingesteld in uren of dagen in het
INSTELLINGEN-gedeelte.

weergave & O dagen

achtergrond ‘ 0 licht

3 Resterende levensduur van de lamp: de resterende levensduur lamp geeft de resterende bedrijfstijd
van de lamp aan in uren of dagen. De resterende gebruikstijd wordt berekend op basis van de "levensduur"
van de lamp min de uren en minuten van gebruik. Als de resterende bedrijfstijd minder is dan een
ingestelde alarmdrempel, wordt de resterende bedrijfstijd weergegeven in knipperende kleur “fout 1

De alarmdrempel wordt ingesteld in het INSTELLINGEN-gedeelte.

Resterende dagen tot melding {dagen}
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De "levensduur" van de lamp wordt ingevoerd in het veld RESET.

Bedrijfstijd {dagen}

De kleur wanneer de alarmdrempel wordt overschreden, wordt ingesteld in het veld KLEURINSTELLINGEN.

4 Menu: indrukken om het HOOFDMENU weer te geven

5 Bediening: in alle displays wordt de zone die momenteel wordt weergegeven linksboven weergegeven.
De zone wordt omgeschakeld in het MENU.

6 Huidige lamp: in alle displays - behalve kleurenselectie - wordt het huidige lamptype rechtsboven
weergegeven. Het lamptype wordt geselecteerd in het gedeelte SYSTEM SETTINGS - LAMP TYPE.

lampkeuze

type : 84
stroomsterkte : 1,2 A

vermogen : 95 W
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Hoofdmenu

hoofdmenu

In dienst onderhoud

parameters

historiek instellingen

Bediening - Bij het aanraken van deze toets acitveer je het scherrm BEDIENING. Deze zone wordt
geactiveerd bij het opstarten.

Reset - Bij het aanraken van deze toets acitveer je het scherm RESET. Deze zone reset de urenteller van de
lamp.

Historiek - Door op de knop te drukken komt u in het gedeelte HISTORIEK. Dit gebied wordt gebruikt om
historische gegevens weer te geven, zoals: aantal ingeschakelde lampen, aantal ingeschakelde defecte
lampen, enz. Toegang is uitsluitend voorbehouden aan de fabrikant

Service - Als je op deze toets drukt, ga je naar het veld SERVICE. Dit gebied wordt gebruikt om
servicewaarden weer te geven. Toegang is uitsluitend voorbehouden aan de fabrikant.

Instellingen - Als je op de knop drukt, koam je in het INSTELLINGEN-gedeelte. Dit gebied wordt gebruikt
om alledaagse opties in te stellen, zoals taalselectie, kleurenschema, enz.

System - Als je op deze toets drukt, kom je in het gedeelte SYSTEM SETTINGS. Dit gebied wordt gebruikt

voor basisinstellingen zoals lamp selecteren, wachtwoorden instellen, etc. Toegang is uitsluitend
voorbehouden aan de fabrikant. Toegang is uitsluitend voorbehouden aan de fabrikant.
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Reset

Dit scherm wordt gebruikt om de lamp te resetten door de levensduur (de beschikbare bedrijfsuren van de
lamp) te registreren en de bedrijfsuren die zijn voltooid te verwijderen.

De toegang tot dit gebied is beveiligd door het wachtwoord van niveau 1in te voeren.

reset lamp lamp 84

Bedrijfstijd {dagen}

reset lamp

1 Bedrijfsuren:

Als u op het invoerveld drukt, wordt een numeriek toetsenbord geopend waarmee u de nieuwe bedrijfsuren
van de lamp kunt invoeren. De bedrijfsuren worden ingevoerd in dagen, in een bereik van 0 tot 730 dagen,
wat overeenkomt met een maximale periode van 2 jaar (fabrieksinstelling: 730).

De invoer van de waarde wordt beschermd door het wachtwoord van niveau 2, d.w.z. voordat de
bedrijfsuren kunnen worden ingevoerd, moet het wachtwoord van niveau 2 worden ingevoerd.

Door op deze toets te drukken worden de ingevoerde bedrijfsuren opgeslagen in het EEPROM, de "oude"
bedrijfsuren worden gewist en de resterende bedrijfsduur wordt opnieuw berekend. Bovendien wordt de
indicatie "Lamp resetten” gedurende 2 seconden weergegeven.

Menu:
- drukken om het HOOFDMENU weer te geven
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Historiek

Dit gedeelte wordt gebruikt om de historiek weer te geven. De toegang tot dit gebied wordt beschermd
door het wachtwoord van niveau 1.

historiek

serienummer

serienummer
branduren
aantal onststekingen

foutmeldingen ontsteking

Serienummer:

Wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt het serienummer opgevraagd bij het apparaat. Het verzoek
wordt ter controle weergegeven op regel 1.

Zodra het antwoord van het apparaat is ontvangen (weergegeven op regel 2) wordt het serienummer
weergegeven in het veld: DEVICE SER.-NR.Serien-Nr:

Tellers:

Door op deze toets te drukken, worden de tellers opgevraagd door het apparaat. Het verzoek wordt ter
controle weergegeven op regel 1.

Zodra het antwoord van het apparaat is ontvangen (weergegeven op regel 2) worden de bedrijfsuren van
het apparaat weergegeven in het veld: DEVICE BETR.-5TD,,

Het totale aantal lampontstekingen wordt weergegeven in TOTAAL LAMPENSTARTS en defecte
lampontstekingen worden weergegeven in DBEFECTE LAMPENSTARTS.

Menu:
- drukken om het HOOFDMENU weer te geven
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Service:

Het servicescherm wordt gebruikt om meetwaarden weer te geven en te controleren tijdens de werking van
het apparaat.

De toegang tot dit gebied is beveiligd met een wachtwoord van niveau 1.

service lamp 84

O On type: 0

OepF 1 spanning : 0

O tr stroomsterkte : 0

O Rr ext. schakelaar 0 3

O Hesch

AlG 4

Lamp aan:
Wanneer deze knop wordt ingedrukt, gaat de lamp branden. Het externe lamp aan/uit-signaal wordt
genegeerd.

Lamp uit:

Als deze knop wordt ingedrukt, gaat de lamp uit. Het aan/uit-signaal van de externe lamp wordt dan
genegeerd.

Menu:

- drukken om het HOOFDMENU weer te geven

1 - geeft de status van de lamp aan:
Aan - groen = lamp aan/ anders = lamp uit
BF - rood = ballastfout/ anders = geen fout
LF - rood = lampfout/ anders = geen fout
BT - rood = ballast temperatuur fout/ anders = geen fout

2 - toont de door de lamp gegeven waarden met lamptype, stroom en spanning
3 - geeft de status aan van de externe lamp aan/uit signaal

0 - lamp uit

1-lamp aan
4 - toont de gegevensuitwisseling met het apparaat

Bovenste regel - verzonden gegevens
Onderste regel - ontvangen gegevens
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Instellingen
Dit scherm wordt gebruikt om de dagelijkse opties in te stellen.
De toegang tot dit gedeelte is beveiligd door het wachtwoord niveau 1in te voeren.

instellingen lamp 84

aanraakgeluid ®:
taal @®oc OEN OFR  ONL 2

tijdinstelling O uren [ dagen 3
achtergrond O donker . licht 4

resterende tijd (dagen)
sluimerstand (min) ‘Z‘

Signaal activeren/deactiveren:

1 - GELUID BIJ AANRAKEN: wanneer deze optie geactiveerd is (volle cirkel), klinkt er een kort geluid
wanneer een veld wordt aangeraakt. Door de cirkel aan te raken wordt de optie geactiveerd of
gedeactiveerd. De verandering wordt onmiddellijk opgeslagen in de EEPROM. (fabrieksinstelling: geluid
aan)

Selecteer taal:

2 - TAAL: de huidige taal wordt gesymbaoliseerd door een volle cirkel. Er zijn in totaal 4 talen beschikbaar: D-
Duits, E-Engels, F-Frans, C-klant gedefinieerde taal. Duits en Engels zijn geimplementeerd - voor Frans en
de door de klant bepaalde taal worden teksten in het Duits weergegeven. Door een lege cirkel aan te raken,
wordt de bijbehorende taal geactiveerd. De wijziging wordt onmiddellijk opgeslagen in de EEPROM.
(fabrieksinstelling D)

Selecteer de bedrijfsurenweergave:

3 - BEDRIJFSUREN: stelt de bedrijfsurendisplay in op BEDIENING. De huidige instelling wordt
gesymboliseerd door een volle cirkel.

STDN = weergave in uren, Days = weergave in dagen.

Door een cirkel aan te raken, wordt de overeenkomstige weergave geactiveerd. De wijziging wordt
onmiddellijk opgeslagen in de EEPROM. (fabrieksinstelling: dagen)
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Selecteer het kleurenschema:

4 - KLEURENSCHEMA: stelt de basisweergave in. De huidige instelling wordt gesymboliseerd door een
volle cirkel. De optie “donker” definieert een donker kleurenschema voor het display, de optie “licht”
definieert een licht kleurenschema voor het display.

instellingen lamp 84

instellingen lamp 84
aanraakgeluid @ 1
taal @0 OeN OFR  ONL 2

aanraakgeluid @

taal ®pe ON OFR  ON H
tijdinstelling ® uren  Odagen (Donker \idinstelline O ten Y e s (kll_lcht h
achtergrond ® donker O licht kleu renSChem a) achtergrond O donker @ licht 4 eurenschem a)

resterende tijd (dagen)
sluimerstand (min) [Z]

resterende tijd (dagen) 2

sluimerstand (min) 0

Als je een cirkel aanraakt, wordt het bijbehorende kleurenschema geactiveerd. De wijziging wordt
onmiddellijk opgeslagen in de EEPROM. (De kleuren van de verschillende elementen kunnen afzonderlijk
worden aangepast in het gedeelte KLEURINSTELLINGEN.

Het Resttijdalarm instellen:

5 - RESTERENDE TIJD: met deze optie kunt u de alarmdrempel invoeren waaronder de resterende
bedrijfstijd van de lamp wordt weergegeven in het BEDIENING gebied in de gekozen kleur. Als u op het
invoerveld drukt, wordt een numeriek toetsenbord geopend waarmee u de alarmdrempel voor de
resterende bedrijfstijd in dagen kunt invoeren. De invoer moet tussen 1 en 255 dagen liggen.
(fabrieksinstelling 2)

De schermbeveiliging in-/uitschakelen:

6 - SCHERMBEVEILIGING: deze optie schakelt een schermbeveiliging in die het scherm uitschakelt wanneer
de ingestelde tijd wordt overschreden, zonder dat deze is geactiveerd. Als u op het invoerveld tikt, wordt
een numeriek toetsenblok geopend waar u de duur van de schermbeveiliging in minuten kunt invoeren. De
invoer moet tussen 0 en 60 minuten liggen. Een waarde van 0 (nul) schakelt de optie uit (fabrieksinstelling
0).

Door op het scherm te drukken, wordt de actieve screensaver gestopt en wordt de laatst weergegeven zone
opnieuw weergegeven.

Menu - indrukken om het HOOFDMENU weer te geven
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UV-CINTROPUR: ANWENDUNGSBEREICHE

Zwecks Gewahrleistung der Trinkbarkeit des Wassers muss dieses vor der UV-
Behandlung eine Trinkqualitat im chemischen Sinne aufweisen.

Der UV-CINTROPUR stellt ein 100 % physikalisches Wasseraufbereitungsverfahren dar bei dem das UV-Licht als
Bakterizid eingesetzt wird.

In dem fir die Ernahrung bestimmen Wasser kann ein hoher Anteil ungefahrlicher Mikroorganismen auftreten, es
kénnen sich aber auch Krankheitserreger (Fakalienstreptokokken, coliforme Keime, Sulfit-reduzierende
Bakteriensporen...) darin befinden.

Damit das Wasser Trinkqualitat besitzt, mussen diese Bakterien komplett beseitigt werden.

Die UV-Lampe strahlt mit einer maximalen Starke von 253.7 Nanometer. Die Krankheitserreger werden genau bei
dieser Wellenldnge vollig eliminiert, womit ein bakterienfreies Trinkwasser gewahrleistet ist.

Die Produktreihe UV-CINTROPUR kann zur Wasseraufbereitung in folgenden Bereichen eingesetzt werden: Wasser
aus Erdbohrungen, Regenwasser, Leitungswasser oder Wasser aus einem mit Bakterien kontaminierten Brunnen.

DIE KONZEPTION

Der UV-CINTROPUR wird als Qriginal mit einer ultravioletten Lampe angeliefert. Die ultraviolette Lampe ist eine
Quecksilberdampf-Niederdrucklampe, die eine bakterientttende Wellenldnge von 253.7 Nanometer emittiert.

INSTALLATION

Es ist von groliter Wichtigkeit, dass die Wassermenge, die durch lhren Sterilisator flief3t, den
technischen Daten entspricht, die der Hersteller in seinen technischen und kommerziellen Unterlagen
angibt. Bei einer htheren Durchflussmenge kann die Entkeimungsqualitat lhres Wassers nicht mehr
gewdhrleistet werden. Je geringer die Durchflussmenge, desto besser die Sterilisationswirkung lhres
Wassers.

1-\ Die richtige Durchflussmenge garantiert die richtige Behandlung durch Ihren UV-Entkeimer.

Der UV-CINTROPUR wird an der Hauptwasserleitung positioniert.

Falls bei Ihnen mehrere Wasseraufbereitungsgerdte vorhanden sind, wird der UV immer an die erste Stelle
positioniert.

Achten Sie bitte darauf, dass oberhalb lhres UV-Sterilisators geniigend Platz vorhanden ist, damit die Lampe beim
Austausch herausgenommen werden kann. Sie muss vor Frost geschitzt werden.

Der Einbau eines Filters im vorderen Gerateteil wird dringend empfohlen, damit die Partikel, die die UV-Strahlung
verringern konnten, reduziert werden.

Zwecks Gewdhrleistung einer maximalen Wirksamkeit der Wasseraufbereitung mittels UV empfehlen wir Ihnen, in
lhrem Wasserleitungssystem eine Schockwellendesinfektion vorzunehmen.

Wahrend dieses Vorgangs muss der UV-CINTROPUR unbedingt abgeschaltet sein.
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X Desinfizierung der Wasserleitungen, falls der Filter vor dem UV-CINTROPUR positioniert ist
- Ziehen Sie den Filterteil Ihres Filters heraus.
- Fillen Sie den Behalter zwei bis drei Mal mit Eau de Javel, das
zur Halfte verdinnt ist.
- Lassen Sie das Wasser so lange in der Leitung zirkulieren, bis der Geschmack und der
Ceruch des Eau de Javel vollig verschwunden sind.
- Setzen Sie das Filtersieb wieder ein
- Setzen Sie den UV-CINTROPUR in Betrieb.
Wir empfehlen Ihnen, zweimal pro Jahr eine Schockwellen-Desinfektion Ihrer Wasserleitungen vorzunehmen.

STROMANSCHLUSS

Der Stromanschluss wird mittels eines Steckers, der Uber 3 Kontaktlamellen und eine Erdung verfigt, realisiert.
Vor dem Cerdte-Einschaltvorgang ist zu Uberprifen, dass die Stromspannung dem Gerdt entspricht, namlich 220
Volt, 50 Hz.

Fir lhre eigene Sicherheit: der Stromanschluss des Gerdtes muss mit einen Differentialschutz
von 30mA versehen werden.

FUNKTIONSWEISE

& Vor dem Einschalten des Gerdtes mussen Sie sich vergewissern, dass kein Wasserleck vorhanden ist.

Lassen Sie das Wasser im Gerat zirkulieren.

Schlieften Sie das Gerat an.

Der ordnungsgemale Betrieb der UV-Lampen 6100 und 10100 ist gewdhrleistet, wenn kein akustisches Signal aus
dem Steuergerat ertént. Das Bajonettsystem auf der Oberseite des UV-Kopfes 10100 leuchtet blau, wenn die Lampe
in Betrieb ist.

Der Sterilisator muss standig eingeschaltet bleiben, auch wenn kein Wasserverbrauch stattfindet. Falls aber tber
einen langeren Zeitraum kein Wasser verbraucht wird (Ferien, Abwesenheit iiber einen Zeitraum von einer Woche
etc.) ist der UV-CINTROPUR auszuschalten, damit eine Uberhitzung des durchsichtigen Kopfteils und der UV-Lampe
vermieden wird.

Wenn Sie ihn dann wieder in Betrieb nehmen, lassen Sie bitte (bei aufleuchtendem Sterilisator) eine Minute lang das
Wasser laufen, bevor Sie den UV-CINTROPUR dann einsetzen.

Wiederholtes ,Ein-/Ausschalten” oder der Betrieb ohne Wasser im Inneren der Schiissel sind nicht zul&ssig, da sie die
Lebensdauer der UV-Lampe verkirzen,

Das CINTROPUR UV-Gerat sollte bei Wassertemperaturen zwischen 5°C und 50°C betrieben werden, bei htheren
Temperaturen besteht die Gefahr, dass das Gerat beschadigt wird. Die ideale Temperatur des Rohwassers vor der
Behandlung betragt + - 20°C.

SICHERHEITSHINWEISE

Setzen Sie weder lhre Augen noch lhre Haut der direkten Einwirkung der UV-Lampe des
Sterilisators aus!

Die Lampe ist wahrend der verschiedenen Wartungsarbeiten immer auszuschalten. Falls Sie sie im eingeschalteten
Zustand tberpriifen wollen, so missen Sie eine geeignete Brille tragen (Kunststoffbrille).
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Der UV-CINTROPUR darf nur zu den Zwecken werden, fir die er konzipiert wurde, eingesetzt werden. Er darf zu dem
Zweck benutzt werden, hthere Emissionen als die angegebenen Maximalwert zu erbringen. Die Sicherheit und die
exakte Funktion sind nur bei einer Montage unter Beachtung beigefligter Hinweise garantiert.

Das aufbereitete Wasser darf nicht gefarbt sein und darf keine Schwebepartikel enthalten; es muss chemisch und
physikalisch Uber Trinkwasserqualitat verfiigen.

WARTUNG
Nehmen Sie den UV-CINTROPUR vor den Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz!
Die Wartung beschrankt sich auf den Wechsel der UV-Lampe alle zwei Jahre zu einem festen Termin. Bei UV
10100 zeigt Ihnen das Display an, wie lange es noch dauert, bis die Lampe ausgetauscht werden muss.
Bei UV 6100 informiert Sie eine Zeitanzeige Uber die verbleibende Lebensdauer Ihrer Lampe.
Bei der ersten Inbetriebnahme dricken Sie die Tablette auf der Rickseite des blauen Etiketts, damit die rote

Flissigkeit freigesetzt wird, die nach einem Jahr die gesamte weilte Lasche fillt.

Die optimale Funktion dieses Ftiketts auf dem Kopf hangt eng mit einer konstanten Raumtemperatur von unter
22 °C zusammen.

N
"o A g .
Time Label 24 Monate UV 6100

o A
e e
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=

UV-Lampe

Die UV-Lampe hat eine begrenzte Lebensdauer von 18000 Stunden (oder 2 Jahren), danach ist die Desinfektion des
Wassers nicht mehr gewahrleistet. Auswechseln der Lampe :

X Obligatarisch alle 2 Jahre

X Wenn sie nicht mehr funktioniert (Ausfall des blauen Lichtes). In diesem Augenblick werden Sie durch ein
Warngerausch (Summton) tber die Funktionsstorung informiert.

Der die Lampe umhillende Quarzmantel d vereinfacht den Lampenwechsel ganz erheblich: der UV-CINTROPUR
muss weder geleert noch abmontiert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Lassen Sie die verbrauchte Lampe 10 Minuten lang abkiihlen (Temperatur wahrend des Betriebs = 60°C).
Durch eine Drehbewegung um 5° wird der obere schwarze Criff am Sterilisator freigegeben.

Nehmen Sie die verbrauchte Lampe aus dem Sterilisatorgehduse heraus.

Ziehen Sie die gebrauchte Lampe aus dem schwarzen zylindrischen Griff heraus.

Schliellen Sie eine neue UV-Lampe wieder an. Es ist sehr wichtig, dass Sie den transparenten Korper der
neuen UV-Lampe nicht beriihren. Fassen Sie die Lampe lieber an den dufleren weilten Keramikspitzen an.

SR THR TR TR TR TR
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f Es ist wichtig, dass Sie die 4 Pins der neuen Lampe vollstandig in den Anschluss am schwarzen Griff
einstecken.

f Durch eine Drehbewesung des schwarzen Griffs um 5° nach rechts bis zum Anschlag, der durch einen ,, Klick *
bestatigt wird, wird die Lampe durch ein Bajonettsystemn am Sterilisator befestigt. Diese Drehbewegung
betatigt automatisch einen Mikroschalter zum Einschalten Ihrer Lampe (dieser Mikroschalter soll Sie vor
direkter UV-Strahlung schiitzen).

f Stecken Sie den Stecker wieder ein

Montaee der neuen Lampe

Die neue UV-Lampe muss vor der Positionierung in der Quarzhille vollig trocken sein. Achten Sie bitte darauf, dass
Sie das Lampenglas nicht mit lhren Fingern beriihren. Sie kdnnen Stoffhandschuhe oder einen Lappen benutzen.
Eventuelle Spuren von den Fingern auf der Lampe kénnen durch Benutzen von Alkohol beseitigt werden.

Zu beachten: Eine defekte UV-Lampe muss - wie dies fir alle Leuchtstoffréhren gilt - entsprechend den nationalen
gesetzlichen Bestimmungen oder als Sonderabfall entsorgt werden. Sie darf nicht zusammen mit Haus- oder
Industriemll entsorgt werden (in der Lampe befinden sich Quecksilberpartikel).

. *j : Ballast mit

~ /ﬂ R Displav
= R @ Ballast ohne 'U :

~—— Display

{1
l/Ts»:

Edelstahl Wand-
befestigung
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Quarzhiille

Der Quarzmantel kann verschmutzt sein oder Kalkablagerungen aufweisen. Alle 6 Monate sollte eine externe
Kontrolle oder Reinigung durchgefihrt werden, ohne dass das Gerdt aus dem Gehduse genommen werden muss.
Reinigen Sie die Hille mit verdinnter Saure (Salzsaure, Essig, Anti-Kalk-Losung). Das verwendete Reinigungsmittel
darf nicht scheuernd sein.

Vor der Wartung missen Sie unbedingt die Wasserzufuhr zum Gerdt unterbrechen und das Wasser ablassen.

1.

2.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Schalten Sie die Wasserzufuhr ab und lassen Sie das Wasser aus dem Sterilisator ab, indem Sie das
Ablassventil 6ffnen.

unteren Abflusses.

Nehmen Sie das schwarze Glas auseinander und ziehen Sie den Edelstahlzylinder heraus, um an den Quarz zu
gelangen.

Um eine einfache und sichere Handhabung zu gewahrleisten, sollten Sie den Quarz nicht aus seinem Sitz in
der Kopfbasis herausnehmen.

Reinigen Sie ihn mit einer milden Saure, ohne Scheuermittel zu verwenden. Ein Scheuerschwamm ist vollig
ungeeignet.

Spilen Sie es ab und trocknen Sie es.

Bauen Sie den Edelstahlzylinder (ggf. nach der Reinigung) und das schwarze Glas wieder zusammen.

Eine Halterung, die den Quarz im unteren Teil der schwarzen Schale festhalt, ist vom Hersteller vorgesehen.
Er darf nicht aus seiner Halterung entfernt werden. Sie wird durch 1 0-Ring in ihrer Halterung gehalten. Diese
Halterung sorgt dafr, dass der Quarz optimal gehalten und geschitzt wird (beim Transport oder wenn es be
der Installation zu Vibrationen kommt).

Fir einen kompletten Austausch des Quarzes

5.

Befolgen Sie die Anweisungen des vorherigen Punktes von 1. bis 3.

Ziehen Sie den Quarz aus dem Sockel des Kopfes, indem Sie ihn drehen und gerade nach unten ziehen.
Entfernen Sie die 3 O-Ringe von der Kopfplatte, reinigen Sie die 3 Rillen und setzen Sie die 3 neuen 0-Ringe
ein, die Sie zuvor eingefettet haben (Fettdose im Lieferumfang enthalten).

Setzen Sie den neuen Quarz wieder ein, indem Sie ihn drehen und nach oben driicken, ohne dabei eine
Pendelbewegung (links-rechts oder vorwarts-rickwarts) auszufithren. Zu lhrer Sicherheit sollten Sie dabei
Schutzhandschuhe tragen.

Der Quarz befindet sich in seiner richtigen Endposition, wenn er in seinem Sockel anstofit und die 3 O-Ringe
bedeckt. Ein interner Schutz der 3 O-Ringe aus Edelstahl wird vom Hersteller bei der Lieferung eines neuen
Quarzes standardmalig vorgesehen.

Bauen Sie den Edelstahlzylinder (ggf. nach einer Reinigung) und den schwarzen Behalter wieder ein.

Der vollstandige Austausch des Quarzes muss erfolgen:
a) Wenn er beschadigt oder rissig ist.
b) Nach 5 Jahren, um den Solarisationseffekt (natiirliche Verfarbung des Quarzes durch die UV-Lampe) zu vermeiden.
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9 - FUNKTIONSSTORUNGEN / BESTIMMUNG DER FEHLER

Ziehen Sie den Stromstecker des Gerdtes und nehmen Sie den Wasserdruck heraus, bevor Sie lhre
Uberpriifung und Wartung vornehmen.

STORUNGEN MOGLICHE URSACHE MASSNAHME
Die UV-Lampe leuchtet 1. Die Lampe ist fehlerhaft 1- Uberpriifen Sie den Anschluss der
nicht angeschlossen zwei Verbindungsteile h
Ein akustisches Signal 2- Ersetzen Sie die Lampe ¢
ertont 2.Die Lampe ist verbraucht oder 3- Unterbrechen Sie die
defekt Stromversorgung an der
3.Das Gerdtist nicht angeschlossen Steckdose
Wenden Sie sich an Ihren Monteur
4.Eines der elektrischen Teile ist oder Kundendienst
defekt (Vorschaltgerat, Starter)
Im Cerat ist Wasser 1- Beziehen Sie sich auf den
1- Der Quarz ist rissig oder beschadigt | Abschnitt ,Fir einen kompletten
Austausch des Quarzes

Das Vorschaltgerat und andere elektrische Komponenten der Steuereinheit wurden mit gréfiter Sorgfalt ausgewsdhlt.
Sie sollten jedoch bedenken, dass sie eine Lebensdauer von 5 bis 7 Jahren haben. Der Austausch des Gehduses ist die
ideale Losung fir Ihre Sicherheit und Ihren Komfort.

GARANTIE

Auf der Grundlage Ihrer Kaufrechnung gilt fur Ihren UV-Sterilisator eine zweijdhrige Garantie auf Herstellungsfehler.
Der Quarz und die Lampe gelten als Verbrauchsmaterial und sind daher nicht von dieser Garantie abgedeckt.

Jede Verwendung oder Montage, die nicht mit den in dieser Anleitung beschriebenen Vorschriften (ibereinstimmt, ist
ein Fall fur den Ausschluss dieser Garantie.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, technische Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.
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Bedienungsanleitung

Meni - Struktur Vorschalteerat
Cintropur UV 10100 - 95W.
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Betrieb:

Lampe

In Betrieb { Tag} : O O2

Restlaufzeit { Tag } : 7303

Nach dem Anschalten des Vorschaltgerates wird der Bereich BETRIEB angezeigt. Die Anzeige enthdlt
neben der Status-LED der Lampe (Kreis), die bisherigen Betriebsstunden und die Restlaufzeit der
Amalgam-Lampe.

1 Lampenstatus: ein leerer Kreis symbolisiert die Lampe im Zustand AUS. Ein griiner Kreis symbolisiert die
Lampe im Zustand AN. Nur im Zustand AN werden die Betriebsstunden und die Restlaufzeit aktualisiert.

2 Betriebszeit: die Anzeige der Betriebszeit kann im Bereich EINSTELLUNGEN als Stunden bzw. als Tage
eingestellt werden.

Betr. Stunden

Farbschema

Bei eingestellter Option TAGE, werden die geleisteten Stunden der Lampe in ganzen Tagen angezeigt. Die
kleine Zahl zeigt die Reststunden des "angebrochenen" Tages. Bei eingestellter Option STDN, werden die
geleisteten Stunden der Lampe in ganzen Stunden angezeigt. Die kleine Zahl zeigt die Minuten der
"angebrochenen” Stunde.

Die Betriebszeit wird im 1/4-5tunden-Takt im EEPROM gesichert.

3 Restlaufzeit der Lampe: die Restlaufzeit der Lampe zeigt die noch zur Verfiigung stehende Betriebszeit
der Lampe in Stunden bzw. in Tagen an. Die Restlaufzeit berechnet sich aus der "Lebensdauer" der Lampe
minus der geleisteten Betriebsstunden und Betriebsminuten. Unterschreitet die Restlaufzeit eine
eingestellte Alarmschwelle, dann wird die Restlaufzeit in der Farbe "Fehlerblinkfarbe 1" dargestellt.

Die Einstellung der Alarmschwelle wird im Bereich EINSTELLUNGEN vorgenommen.

Alarm Restlaufzeit {Tag}
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Die "Lebensdauer" der Lampe wird im Bereich ZURUCKSETZEN erfasst.

Betriebsstunden {Tag}

Die Farbe beim Unterschreiten der Alarmschwelle wird im Bereich FARBEN EINSTELLEN vorgenommen.

4 Menil: beim Dricken der Taste wird das HAUPTMENU angezeigt

5 Betrieb: in allen Anzeigen wird in der linken oberen Ecke der Bereich angezeigt, der aktuell ist. Der Bereich
wird in den MENU umgeschaltet.

6 Aktuelle Lampe: in allen Anzeigen - auller der Farbenauswahl - wird in der rechten oberen Ecke der
aktuelle Lampentyp angezeigt. Der Lampentyp wird im Bereich SYSTEMEINSTELLUNGEN - LAMPENTYP
ausgewadhlt.

Lampentyp auswahlen

Typ: 84
Strom: O0,85A-0,89A
Leistung: 60 W

Lampentype Gibernehmen

zurick
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Hauptmenii

Hauptmenu Lampe 84

Betrieb - beim Driicken der Taste wird in den Bereich BETRIEB umgeschaltet. Dieser Bereich wird auch beim

Einschalten des Gerates angezeigt.

Zuriicksetzen - beim Driicken der Taste wird in den Bereich ZURUCKSETZEN umgeschaltet. Der Bereich
dient dem Zuriicksetzen der Betriebsstunden der Lampe.

Historie - beim Driicken der Taste wird in den Bereich HISTORIE umgeschaltet. Der Bereich dient der
Anzeige von Verlaufsdaten wie: Anzahl Lampenstarts, Anzahl fehlerhafte Lampenstarts, etc.. Der Zugang
bleibt ausschliesslich dem Hersteller vorbehalten.

Service - beim Dricken der Taste wird in den Bereich SERVICE umgeschaltet. Der Bereich dient der Anzeige
von Service-Werten. Der Zugang bleibt ausschliesslich dem Hersteller vorbehalten.

Einstellung - beim Driicken der Taste wird in den Bereich EINSTELLUNGEN umgeschaltet. Der Bereich dient
der Einstellungen alltaglicher Optionen wie: Spracheinstellung, Farbschema-Auswahl etc.

System - beim Dricken der Taste wird in den Bereich SYSTEM-EINSTELLUNGEN umgeschaltet. Der Bereich

dient der grundlegenden Einstellungen wie: Lampenauswahl, Passwortdefinitionen, etc. Der Zugang bleibt
ausschliesslich dem Hersteller varbehalten.
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Zuruicksetzen

Der Bereich dient dem Zuriicksetzen der Lampe, in dem die Lebenszeit (die zur Verfligung stehenden
Betriebsstunden der Lampe) erfasst und die geleisteten Betriebsstunden geldscht werden. Der Zugang des
Bereiches ist durch die Eingabe des Passwortes der Stufe 1 geschiitzt.

Lampe zurlicksetzen Lampe 84

Betriebsstunden {Tag}

Lampe zuriicksetzen

1 Betriebsstunden:

- beim Antippen des Eingabefeldes wird ein Numpad ge6ffnet, mit dessen Hilfe die neuen Betriebsstunden
der Lampe erfasst werden. Die Betriebsstunden werden in Tagen erfasst - im Bereich von 0 bis 730 Tage,
was der Zeitspanne von max. 2 Jahren entspricht (Werkseinstellung 730). Die Eingabe des Wertes ist durch
das Passwort der Stufe 2 geschiitzt, d.h., bevor die Betriebsstunden erfasst werden kénnen, muss das
Passwort der Stufe 2 eingegeben werden.

- beim Driicken der Taste werden die erfassten Betriebsstunden im EEPROM gesichert, die "alten"
geleisteten Betriebsstunden gel6scht und die verbleibende Restlaufzeit neu berechnet. Zudem wird der
Hinweis "Lampe zuriickgesetzt" fiir 2 Sekunden eingeblendet.

Menii :
- beim Driicken der Taste wird das HAUPTMENU angezeigt
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Historie

Der Bereich dient der Anzeige von Verlaufsdaten. Der Zugang des Bereiches ist durch die Eingabe des
Passwortes der Stufe 1 geschiitzt.

Historie Lampe

Device Ser.-Nr.
Device Betr.-St.
Lampenstarts gesamt

Lampenstarts fehleraft

Serien-Nr. :

- beim Driicken der Taste wird die Seriennummer vom Device angefordert. Das Kommando der Anforderung
wird zur Kontrolle in Zeile 1 angezeigt. Sobald die Antwort vormn Device eingetroffen wird - Anzeige in Zeile 2
- wird die Seriennummer in DEVICE SER.-NR. angezeigt.

Zdahler :

- beim Driicken der Taste werden die Counter vom Device angefordert. Das Kommando der Anforderung
wird zur Kontrolle in Zeile 1 angezeigt. Sobald die Antwort vom Device eingetroffen wird - Anzeige in Zeile 2
- werden die Betriebsstunden vom Device in DEVICE BETR.-S5TD. angezeigt, die Gesamtanzahl der
Lampenstarts in LAMPENSTARTS GESAMT und die fehlerhaften Lampenstarts in LAMPENSTARTS
FEHLERHAFT angezeigt.

Menii :
- beim Driicken der Taste wird das HAUPTMENU angezeigt
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Service:
- der Service-Bereich dient der Anzeige und Kontrolle von Messwerten wahrend des Betriebes des Gerdtes.
Der Zugang des Bereiches ist durch die Eingabe des Passwaortes der Stufe 1 geschiitzt.

Service Lampe 84

O Ein Typ: 0

OepF 1 Spannung: O
O F Strom: 0

O Rt ext. Schalter 0 3

O Hesch

AlG 4

Lampe ein:
- beim Driicken der Taste wird die Lampe eingeschaltet. Dabei wird das externe Signal zum Ein-
Ausschalten der Lampe ignoriert.

Lampe aus:
- beim Dricken der Taste wird die Lampe ausgeschaltet. Dabei wird das externe Signal zum Ein-
Ausschalten der Lampe ignoriert.

Menii:
- beim Driicken der Taste wird das HAUPTMENU angezeigt

1- zeigt den Lampenstatus an:
Ein - griin Lampe brennt / sonst Lampe aus
BF - rot Ballast Fehler / sonst kein Fehler
LF - rot Lampenfehler / sonst kein Fehler
BT - rot Ballast-Temperaturfehler / sonst kein Fehler
besch - griin Lampe zlindet / sonst Lampe nicht beschdftigt

2 - zeigt die Ubermittelten Werte der Lampe mit Lampentyp, Strom und Spannung
3 - zeigt den Zustand des externen Signals zum Ein-Ausschalten der Lampe

0 - Lampe ausschalten

1-Lampe einschalten
4 - zeigt den Datenaustausch mit dem Device

obere Zeile - gesendete Daten
untere Zeile - empfangene Daten
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Einstellungen

Der Bereich dient der Einstellungen alltdglicher Optionen. Der Zugang des Bereiches ist durch die Eingabe
des Passwortes der Stufe 1 geschiitzt.

Einstellungen Lampe 84
Ton bei Taste @ 1
Sprache ®> o¢ OF OG22
Betr. Stunden O Stdn. @ Tage

Farbschema O dkl @ el

Alarm Restlaufzeit (Tag)
Bildschirmschoner (Min) IZ'

Sound ein-/ausschalten:

1- Option TON BEI TASTE: bei aktivierter Option (gefillter Kreis) wird beim Bet&tigen einer Taste und beim
Antippen eines Eingabefeldes ein kurzer Ton erzeugt. Das Antippen des Kreises schaltet die Option ein
bzw. aus. Die Anderung wird unmittelbar im EEPROM gespeichert. (Werkseinstellung Ton ein)

Sprache auswdhlen:

2 - Option SPRACHE: die aktuelle Sprache wird durch einen gefiillten Kreis symbolisiert. Insgesamt stehen
4 Sprachen zur Verfiigung: D-Deutsch, E-Englisch, F-Franzdsisch, C-kundendefinierte Sprache. Deutsch und
Englisch sind implementiert - bei Franzosisch und der kundendefinierten Sprache werden die Texte auf
Deutsch angezeigt. Das Antippen eines Kreises schaltet die entsprechende Sprache ein. Die Anderung wird
unmittelbar im EEPROM gespeichert. (Werkseinstellung D)

Betriebsstundenanzeige auswdhlen:

3 - Option BETR.-STUNDEN: definiert die Anzeige der Betriebsstunden in BETRIEB. Die aktuelle Einstellung
wird durch einen gefillten Kreis symbolisiert. STON-zeigt die Betriebsstunden in Stunden an, TAGE-zeigt
die Betriebsstunden in Tagen an. Das Antippen eines Kreises schaltet die entsprechende Anzeige ein. Die
Anderung wird unmittelbar im EEPROM gespeichert. (Werkseinstellung Tage)
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Farbschema auswahlen:

4 - Option FARBSCHEMA: definiert die grundsdtzliche Anzeige der Bereiche. Die aktuelle Einstellung wird
durch einen gefillten Kreis symbalisiert. DKL-legt fiir die Anzeige ein dunkles Farbschema zugrunde, HELL-
legt fir die Anzeige ein helles Farbschema zugrunde.

Einstellungen Lampe 84

Einstellungen Lampe 84

Ton beiTaste @ 1
®p Ot OF Oc

Sprache ®> ot OF Oc

n @ stdn. O Tage

Betr. Stunden O Stdn.__ @ Tage
® 4 Ohell

(dunkles Farbschema  Odk @ hell (he"es
SR L FarbSChema) Alarm Restlaufzeit (Tag) FarbSChema)

er (Min) | g
Bildschirmschoner (Min) [ o |

Das Antippen eines Kreises schaltet das entsprechende Farbschema ein. Die Anderung wird unmittelbar im
EEPROM gespeichert. (Werkseinstellung Hell) Die Farben der einzelnen Elemente konnen im Bereich
FARBE EINSTELLEN individuell angepasst werden.

Alarm Restlaufzeit einstellen:

5 - Option ALARM RESTLAUFZEIT: mit dieser Option kann die Alarmschwelle erfasst werden, bei deren
Unterschreitung die Restlaufzeit der Lampe im Bereich BETRIEB in der eingestellten Farbe angezeigt wird.
Beim Antippen des Eingabefeldes wird ein Numpad ge6ffnet, mit dessen Hilfe die Alarmschwelle der
Restlaufzeit in Tagen erfasst wird. Die Eingabe muss im Bereich von 1 bis 255 Tagen liegen.
(Werkseinstellung 2)

Bildschirmschoner aus-/einschalten:

6 - Option BILDSCHIRMSCHONER: mit dieser Option kann ein Bildschirmschoner aktiviert werden, der beim
Uberschreiten der eingestellten Zeit ohne Betdtigung, das Display abschaltet. Beim Antippen des
Eingabefeldes wird ein Numpad gedffnet, mit dessen Hilfe die Zeit des Bildschirmschoners in Minuten
erfasst wird. Die Eingabe muss im Bereich von O bis 60 Minuten liegen. Mit dem Wert 0 (Null) wird die
Option ausgeschaltet. (Werkseinstellung 0)

Beim Antippen des Bildschirms wird der aktive Bildschirmschoner beendet und der zuletzt angezeigte
Bereich wieder dargestellt.

Menii - beim Driicken der Taste wird das HAUPTMENU angezeigt.
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UV CINTROPUR: APPLICATIONS

In order to guarantee that the water is of drinkable quality, it must
& be chemically drinkable before being treated by UV.

The UV CINTROPUR is a 100% physical water treatment process using ultraviolet light to kill bacteria.

Water supplies can contain a large number of harmless micro-organisms, but can also contain pathogenic varieties
(faecal streptococci, faecal coliforms, sulphite-reducing bacteria, etc.).

These bacteria must be completely eliminated to make water potable.

The UV bulb emits luminous radiation with @ maximum intensity at 253.7 nanometres. At this precise wavelength,
pathogenic micro-organisms are totally eliminated, thus guaranteeing that the water is bacteriologically potable.

The UV CINTROPUR range of units may be used to treat water derived from a borehole, rainwater, runoff water or
from a well that is contaminated with bacteria.

DESIGN

The UV CINTROPUR is delivered with an ultraviolet bulb installed. The UV bulb is a low-pressure, mercury-vapour
bulb, emitting light on the germicidal wavelength of 253.7 nanometres.

INSTALLATION

The right flow rate will guarantee proper treatment by your UV steriliser.
It is vital that the water flow rate through your steriliser complies with the technical data given by
the manufacturer in its technical and sales literature. Above this flow rate, the sterilisation quality of

your water will no longer be guaranteed. The lower the flow rate, the more effective the sterilisation
of your water.

The UV CINTROPUR is installed on the main water supply piping.

If the water treatment system on your installation includes several treatment units, the UV is always installed as the
final unit.

Make sure that there is enough room beneath the UV sterilizer unit to withdraw and replace the lamp when it needs
to be changed. It must be protected from frost.

We strongly recommend that a filter is installed upstream of the unit in order to reduce particulate matter than can
mask the UV radiation.

To ensure maximum efficiency of the ultraviolet treatment, we recommend that the piping be subjected to shock
disinfection.

During this operation, it is imperative that the UV CINTROPUR is switched off

X Disinfection of piping if there is a filter upstream of the UV CINTROPUR
- Remove the filter element from the housing;
- Fill the bowl with 50% hypochlorite solution 2 or 3 times;
- Run clean water through the piping until all traces of the taste and smell of hypochlorite
have been removed;
- Refit the filter screen
- Return the UV CINTROPUR to service.

We recommend that the piping be subjected to shock disinfection approximately once a year.
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ELECTRICAL CONNECTION

The electrical connection is made via a three-pin plug with earth (ground). Before connecting the unit, check that the
power supply corresponds to the 220 volts, 50 Hz needed by the unit.

For your own security: electrical feeding must be equipped with a differential circuit breaker
with a 30mA sensibility.

OPERATION

& Before switching on the unit, check that there are no water leaks.

Fill the unit with water.

Switch on the unit.

The 6100 and 107100 UV lamps are guaranteed to operate correctly if there is no audible signal from the control box.
The bayonet system on the top of the UV 10100 head will light up blue when the lamp is operating.

The sterilizer must always be left running, even if no water is being used. Nevertheless, in the event of a prolonged
absence without any water being used (holidays, absence for longer than a week, etc.) the UV CINTROPUR should be
switched off to avoid overheating of the transparent bowl and the UV bulb.

When service is resumed, allow the water to run for approximately 1 minute (with the sterilizer switched on) before
any consumption.

Repeated ‘On/0ff" or operation without water inside the bowl is prohibited as it reduces the life of the UV lamp.

The CINTROPUR UV unit must operate with water temperatures between 5°C and 50°C. Above this temperature
there is a risk of damage for the equipment. The ideal raw water temperature before treatment is + - 20°C..

SAFETY ADVICE

A Do not expose your eyes or skin directly to the UV light of the sterilizer bulb.

Always switch off the bulb when carrying out maintenance operations on the unit. If the unit has to be checked
while it is still operating, wear suitable eyewear (plastic glasses).

The UV CINTROPUR must only be used for the purposes for which it is intended. It must not be used to treat flow
rates greater than the maximum stated flow rate. A flow limiter is provided to ensure this. Safety and correct
operation can only be gsuaranteed if the installation complies with the instructions in this document.

The treated water must not show any sign of colouration, nor contain any suspended matter; it must be chemically
and physically potable.
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MAINTENANCE

iif Switch off the UV CINTROPUR before carrying out any maintenance work on the unit.
Maintenance is limited to changing the UV lamp every 2 years on a fixed date.
For the UV 10100, the display will show you the time remaining before the lamp needs to be replaced.
For the UV 6100, a time indicator tells you how long your lamp will [ast.
When the lamp is first used, press the pad on the back of the blue label to release the red liguid, which will fill the

entire white strip after one year.

Optimal operation of this label on the head is closely linked to a constant ambient temperature of less than 22°C.

@? @/ﬂ Time label 24 months

.
&> ==

o -
HFHE=EET

UV bulb

The UV lamp has a limited life of 18,000 hours (or 2 years), beyond which disinfection of the water is no longer
guaranteed. Changing the lamp: :

X Every 2 years.
X When it stops working (the bluish light goes out). At this point, the audible alarm will warn you of the
malfunction.

The quartz sheath protecting the lamp makes it considerably easier to change the lamp. The CINTROPUR UV does
not need to be drained or dismantled.

Unplug the plug

Allow the old lamp to cool down for 10 minutes (operating temperature

operation = 60°C)

Rotate 5° to release the top black handle on the steriliser.

Remove the used lamp from the body of the steriliser

Disconnect the used lamp from the black cylindrical handle

Reconnect a new UV lamp. It is essential not to touch the transparent body of the new UV lamp. It is
preferable to handle it by the external white ceramic tips.

X Itisimportant to fully connect the 4 pins of the new lamp to the connector on the black handle.

X X X X X X X
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X Rotate the black handle 5° to the right until you reach the stop, confirmed by a ‘click’, and the lamp will be
fixed to the steriliser by a bayonet system. This rotary movement will automatically activate a micro-switch
to switch on your lamp (the purpose of this micro-switch is to protect you from direct UV radiation).

X Reconnect the plug

Installing the new lamp

The new UV lamp must be completely dry before it is placed in the quartz sheath. Be careful not to put your fingers
on the glass of the lamp. You can use cloth gloves to handle it or a microfibre cloth to clean it.

Note: As with fluorescent tubes, a defective UV lamp must be disposed of in accordance with national regulations or

at a waste disposal centre, as the lamp contains mercury particles.

L
Ballast without
display
Wall fixation
stainless steel
Time Label
24 months

Stainless steel
cone

(s) Quartz sleeve

(s) Amalgam lamp
- 60W

(7) Quartz support
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Quartz sheath

The quartz sheath may become clogged or show scale deposits. Every 6 months, it is advisable to check or clean it
externally, without removing it from its housing. Clean with dilute acid (hydrochloric acid, vinegar, anti-scale
solution). The product used should not be abrasive.

Before servicing, the appliance must be disconnected from the water supply and drained

coNouvThwN S

Unplug the socket

Turn off the water supply and drain the water from the steriliser by opening the lower drain valve.

Remove the black bowl and take out the stainless steel cylinder to gain access to the quartz.

For easy and safe handling, it is advisable not to remove the quartz from its housing in the head base.

Clean it with mild acid without using abrasives. A scouring sponge is not recommended.

Rinse and dry.

Refit the stainless-steel cylinder (after cleaning if necessary) and the black bowl.

A support holding the guartz in the bottom of the black bowl is provided by the manufacturer. It must not
be removed from its housing. It is held in place by 1 o-ring. This support guarantees optimum support and
protection of the quartz (during transport or if there are vibrations on the installation).

For a complete quartz replacement, follow the instructions from 1. to 3. above.

1.
2.

3.

4.

5.

Remove the quartz from its head base by turning and pulling straight down.

Remove the 3 o-rings from the head base, clean the 3 grooves before replacing the 3 new greased o-rings
(pot of grease included).

Replace the new guartz by turning and pushing upwards without ANY rocking movement (left-right or
front-back). Wear protective gloves for your own safety.

The quartz is in its correct final position when it stops in its base and covers the 3 o-rings. Internal
stainless-steel protection for the 3 o-rings is provided by the manufacturer when a new quartz is delivered.
Refit the stainless-steel cylinder (after cleaning if necessary) and the black bowl.

The guartz must be completely replaced:

a) If damaged or cracked
b) After 5 vears to avoid solarisation (natural colouring of the quartz by the UV lamp).
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FAILURES/FAULT DETECTION

Switch off the electrical power supply to the unit and release the water pressure before carrying out
any verification or maintenance on the unit.

FAILURE POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION
The UV bulb does not light 1- The bulb is not connected correctly | 1- Check connection of the
up. 2 connectors h
A beep sounds. 2- The bulb is worn out or faulty
3- The unitis not connected 2- Replacethebulb g
3- Connect the power supply
4- One of the electrical components is cable
faulty (ballast, starter) 4- Contact your installer
or the After Sales Service
Water leaks from the unit 1- The quartz is cracked or damaged 1- Refer to the paragraph ‘for a
complete quartz replacement’

The ballast and other electrical components of the control box have been selected with the greatest care. However,
you should bear in mind that they have a lifespan of 5 to 7 years. Replacing the control box is the ideal solution for
your safety and comfort.

GUARANTEE

Based on your purchase invoice, a 2-year guarantee covers your UV steriliser against any manufacturing

defect.
The guartz and the lamp are considered to be consumables and are therefore not covered by this

warranty.
Any use or assembly that does not comply with the instructions described in this manual will invalidate

this warranty.
The manufacturer reserves the right to make technical changes without prior notice.
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Instructions for use:

Menu - Ballast structure
Cintropur UV 10100 - 95W.

Service

S in service

Service Lamp 84

Oon Type : 0

lamp.

Start-up

‘ Operating time {days} : 0 02

Remaining lamp life {days } : 7303

OpF 1 Tension: 0

O Current: 0

Osr ext. switch
O Hesch
[a16

4

r
|

Main menu

Reset lamp

Reset lamp Lamp 84

Settings

1

Main menu Lamp 84

Settings

Operating hours {days} ‘ 730 ‘
e R Settings Lamp 84

Soundperkey @ 1

| Reset lamp | language @D OE OF OC

Operatinghours  Ohours @ days

Coulourschem  Odark @ light

Remaining time alarm (day) (2|

Screen saver (min) lz’

Level 2 password required
- Manufacturer access only

r—-

N4 N4

Code: 2022 Code: 2022

|
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Operations:

Operating time {days} : O 02

Remaining lamp life {days } : 7303

After switching on the ballast, the OPERATION area is displayed. In addition to the lamp status LED (circle),
the display shows the previous operating hours and the remaining operating time of the amalgam lamp.

1 Lamp status: an empty circle indicates that the lamp is OFF. A green circle indicates that the lamp is ON.
Operating hours and remaining operating time are only updated in ON state.

2 Operating time: the operating time display can be set in hours or days in the SETTINGS area.

Operating time hours

Colour scheme ' dark

3 Remaining lamp life: the remaining lamp life indicates the remaining operating time of the lamp in
hours or days. The remaining operating time is calculated from the "life" of the lamp minus the hours and
minutes of operation completed. If the remaining operating time is below a set alarm threshold, the
remaining operating time is displayed in "flashing colour error 1"
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The alarm threshold is set in the SETTINGS area.

Alarm remaining time {days} | 2

The "life" of the lamp is entered in the RESET field.

Operating time {days}

If the alarm threshold is exceeded, the colour is set in the COLOR SETTINGS area.

4 Menu: by pressing the button, the MAIN MENU is displayed.

5 Operation: in all displays, the zone currently displayed is shown in the top left-hand corner. The zone is
switched in the MENU.

6 Current lamp: in all displays - except for colour selection - the current lamp type is shown in the top
right-hand corner. The lamp type is selected in the SYSTEM SETTINGS - LAMP TYPE area.

Select lamp type

Type 84

Type : 84

Current: 0,85A-0,89 A
Power: 60W
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Main menu

Main menu

Operation Service

Reset Settings

Operation - Pressing the key switches to the OPERATION area. This zone is also displayed when the
device is switched on.

Reset - pressing the button takes you to the RESET area. This area is used to reset lamp operating hours.
History - pressing the key switches to the HISTORY area. This area is used to display historical data such
as: number of lamp start-ups, number of faulty lamp start-ups, etc. Access is reserved exclusively for the

manufacturer.

Service - Press the key to switch to the SERVICE area. This area is used to display service values. Access is
reserved exclusively for the manufacturer,

Settings - Pressing the button takes you to the SETTINGS area. This area is used to set daily options such
as: language selection, colour scheme selection, etc.

System - press to enter the SYSTEM SETTINGS area. This area is used for basic settings such as lamp
selection, password definition, etc. Access is reserved exclusively for the manufacturer.
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Reset
This area is used to reset the lamp, by recording the lamp life (the available operating hours of the lamp)
and deleting the operating hours. Access to this area is protected by a level 1 password.

Reset lamp

Operating hours {days}

10perating hours:

- pressing the input field opens a numpad, which is used to enter the new lamp operating hours. Operating
hours are entered in days - in a range from 0 to 730 days, corresponding to a maximum period of 2 years
(factory setting: 730). Value entry is protected by the level 2 password, i.e. before operating hours can be
entered, the level 2 password must be entered.

- by pressing the key, the operating hours entered are saved in the EEPROM, the "old" operating hours are
deleted, and the remaining operating time is recalculated. In addition, "Lamp reset" is displayed for 2
seconds.

Menu:
- by pressing the key, the MAIN MENU is displayed.
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History
This section is used to display history data. Access to this area is protected by a level 1 password.

History Lamp

Serial number Counters

Device serial number

Device operating hours

Total lamp start-ups

Faulty lamp start-ups

Serial number:

- by pressing the key, the serial number is requested from the device. The request command is displayed
for checking in line 1. As soon as the device's response is received - displayed in line 2 - the serial number is
displayed in DEVICE SER.-NR.Serien-Nr. :

Counters:

- by pressing the key, the counters are requested by the device. The request command is displayed on line 1
for checking. As soon as the response from the device is received - displayed in line 2 - the device's
operating hours are displayed in DEVICE BETR.-5TD., the total number of lamp start-ups is displayed in
TOTAL LAMPENSTARTS and faulty lamp start-ups are displayed in DEFECTIVE LAMPENSTARTS.

Menu:
- by pressing the key, the MAIN MENU is displayed.
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Service:
- the service area is used for displaying and checking measured values during operation. Access to this area
is protected by a level 1 password.

Service Lamp 84

O on Type : 0

OsF 1 Tension : 0

O LF Current : 0

OBt ext. switch

O Hesch

AlG

Lamp on:
- by pressing the button, the lamp lights up. The external lamp on/off signal is then ignored.

Lamp off:
- by pressing the button, the lamp goes out. The external lamp on/off signal is then ignored.

Menu:
- by pressing the key, the MAIN MENU is displayed.

1-indicates lamp status:
ON - green Lamp on / otherwise Lamp off
BF - red Ballast error / otherwise no error
LF - red Lamp error / otherwise no error
BT - red Ballast temp. error / otherwise no error

2 - displays transmitted lamp values with lamp type, current and voltage.
3 - indicates status of external lamp on/off signal

0 - lamp off

1 - switch on the lamp
4 - shows data exchange with the device

top line - data sent
bottom line - received data
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Settings

This section is used to set daily options. Access to this area is protected by a level 1 password.

Settings Lamp 84

Sound perkey @ 1
Language ®o o« OF OcC
Operating hours O hours & days

Coulour schem O dark ] light

Remaining time alarm_(days)

Screen saver (min)

Sound on/off:

1- SOUND PER KEY option: when enabled (circle filled), a short sound is emitted when a key is pressed and
when an input field is touched. Touching the circle activates or deactivates the option. The change is
immediately stored in EEPROM. (factory setting: sound on)

Select language:

2 - LANGUAGE option: the current language is symbolized by a solid circle. A total of 4 languages are
available: D-German, E-English, F-French, C-customer-defined language. German and English are
implemented - for French and the customer-defined language, texts are displayed in German. Touching a
circle activates the corresponding language. The change is immediately saved in EEPROM. (factory setting
D)

Select operating hours display:

3 - OPERATING HOURS option: sets the operating hours display to OPERATING. The current setting is
symbalized by a solid circle. STDN-displays operating hours in hours, Days-displays operating hours in days.
Touching a circle activates the corresponding display. The change is immediately stored in EEPROM.
(factory setting: days)
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Select colour scheme:

4 - COLOR SCHEME option: sets the basic zone display. The current setting is symbolized by a solid circle.
The Dark option defines a dark colour scheme for the display, the Light option defines a light colour scheme
for the display.

Settings Lamp 84 Settings Lamp 84

Soundperkey @ Sound per key @

Language ®p O OF Oc Language ®> Ot OF OcC

Operatingtime  ® hours O days

Operating hours O hours [ ] days
Colour scheme @ dark O light

Coulour schem O dark o light

Remaining time alarm (days) | 2 (dark colour Remaining time alarm_(days) (brlght colour
Screen saver (min) ) SCheme) Screen saver (min) E] SCheme)

Touching a circle activates the corresponding colour scheme. The change is immediately stored in EEPROM.
(factory setting: clear) The colours of the various elements can be individually adjusted in the COLOR
SETTINGS area.

Set residual time alarm:

5 - REMAINING OPERATION TIME ALARM option: this option lets you enter the alarm threshold below
which the lamp's remaining operating time is displayed in the OPERATION area in the chosen colour.
Pressing the input field opens a numpad, where the remaining operating time alarm threshold is entered in
days. The entry must be in the range 1to 255 days. (factory setting 2)

Activate/deactivate screen saver:

6 - Screen saver option: this option activates a screen saver that switches off the screen when the set time
is exceeded without being activated. By tapping on the input field, a numpad opens, allowing you to enter
the duration of the screen saver in minutes. The input must be in the range 0 to 60 minutes. A value of 0
(zero) disables the option (factory setting 0).

By pressing the screen, the active screen saver is stopped and the last zone displayed is shown again.

Menu:
- by pressing the key, the MAIN MENU is displayed.
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UV CINTROPUR: CAMPOS DE UTILIZACION

Para garantizar su potabilizacion, el agua debe ser quimicamente potable
antes del tratamiento con rayos UV.

El UV CINTROPUR es un método de tratamiento del agua 100% fisico que utiliza la luz ultravioleta como bactericida.

El agua de consumo alimentario puede contener una gran cantidad de microorganismos inofensivos, pero también
patdgenos (estreptococos fecales, coliformes fecales, bacterias sulfito-reductoras, etc.).

Para que el agua sea potable, es necesario eliminar completamente estas bacterias.

La [ampara UV emite rayos luminosas con una intensidad maxima a 253,7 nandmetros. A esta longitud de onda, muy
precisa, los microorganismos patogenaos se eliminan completamente, garantizando asi un agua bacteriolégicamente
potable.

La Gama UV CINTROPUR puede utilizarse para tratar el agua de perforacidn, agua de lluvia, agua de aduccion o agua
de pozo contaminada por bacterias.

CONCEPCION

El UV CINTROPUR se suministra originalmente con una lampara de rayos ultravioleta. La ldmpara UV contiene vapor
de mercurio a baja presion que emite una longitud de onda germicida de 253,7 nanémetros.

INSTALACION

El caudal correcto garantizara el tratamiento correcto de su esterilizador UV.

Es fundamental que el caudal de agua que circula por su esterilizador se ajuste a los datos técnicos
gue el fabricante indica en su documentacién técnica y comercial. Por encima de este caudal, Ia
calidad de esterilizacion de su agua ya no estard garantizada. Cuanto menor sea el caudal, mas eficaz
serd la esterilizacion del agua.

El UV CINTROPUR se instala en la canalizacion principal de alimentacion de agua.
Sisu instalacion ya dispone de varios aparatos para el tratamiento de agua, el UV se coloca siempre en dltimo lugar.
Antes de realizar su primera puesta en servicio, anote en la parte frontal de |a caja eléctrica la fecha de la instalacidn.

Deje espacio suficiente por debajo de su esterilizador UV para extraer y cambiar la lampara. Proteja el aparato de las
heladas.

Se recomienda la instalacion de un filtro previo al aparato para reducir |as particulas que puedan obstaculizar I3
radiacion UV,

Para garantizar una eficacia maxima del tratamiento por rayos ultravioleta, le recomendamos efectuar una
desinfeccién de chogue de sus canalizaciones.

Durante esta operacion, el UV CINTROPUR debe estar apagado

X Desinfeccion de las canalizaciones con filtro antes del UV CINTROPUR
- Retire el elemento filtrante de su filtro.
- Llene de 2 a 3 veces el recipiente (bol) con una solucién de lejia diluida al 50%.
- Haga circular el agua en las canalizaciones hasta gue el sabor y el olor a lejla desaparezcan
completamente.
- Vuelva a colocar el elemento filtrante
- Ponga en marcha el UV CINTROPUR.

Le recomendamos efectuar la desinfeccidn de chogue de las canalizaciones aproximadamente 1vez al afio.
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CONEXION ELECTRICA

La conexidn eléctrica se efectiia con un conector de 3 clavijas con toma de tierra. Antes de conectar el aparato,
compruebe que Ia corriente corresponde a la tensién requerida: 230 voltios y 50 Hz.

Para su seguridad: la alimentacion del aparato debe ser equipado de un disyuntor diferencial de
una sensibilidad de 30mA.

FUNCIONAMIENTO

Antes de poner en marcha el aparato, compruebe que no presenta ninguna fuga de asua.

Haga circular el agua en el aparato.

Conecte el aparato.

Se garantiza que las amparas UV 6100 y 10100 funcionan correctamente si no hay ninglin sefial acdstica procedente
de la caja de control. El sistema de bayoneta de la parte superior del cabezal UV 10100 se iluminara en azul cuando la
lampara esté funcionando.

Es necesario dejar el esterilizador siempre encendido, incluso si no hay consumo de agua. No obstante, en caso de
ausencia prolongada del consumo de agua (vacaciones, ausencia de mas de una semana...), debe apagarse el UV
CINTROPUR para evitar el recalentamiento del recipiente (bol) transparente y de la lampara UV.

Cuando vuelva a ponerlo en marcha, deje pasar el agua durante 1 minuto (esterilizador encendido) antes de
consumirla.

Los encendidos / apagados frecuentes (>5/24 horas) o un funcionamiento sin agua en el recipiente pueden danar el
aparato, ya que disminuyen Ia vida atil de la [dmpara UV,

La unidad UV CINTROPUR debe funcionar con temperaturas del agua entre 5°C y 50°C. Por encima de esta
temperatura, existe el riesgo de dafiar el equipo. La temperatura ideal del agua bruta antes del tratamiento es de + -
20°C.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

No exponga directamente los ojos ni la piel a la [ampara U.V. del esterilizador.

Apague siempre la l[Ampara antes de cualguier manipulacion de mantenimiento. En caso de que deba manipularla
encendida, utilice gafas adaptadas (gafas de plastico).

El UV CINTROPUR sélo debe utilizarse con la finalidad para la que ha sido concebido. No debe utilizarse para tratar
caudales superiores a los maximos indicados. Para ello existe un reductor de caudal previsto a tal efecto. La seguridad
y el funcionamiento correcto se garantizan sélo con una instalacién conforme a las presentes especificaciones. El
agua tratada no debe estar coloreada ni contener materias en suspension: debe ser quimica y fisicamente potable.

MANTENIMIENTO

Desconecte el UV CINTROPUR antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
El mantenimiento se limita a cambiar la [dmpara UV cada 2 afios en una fecha fija.
Para el UV 10100, Ia pantalla le mostrara el tiempo restante antes de que sea necesario cambiar Ia lampara.
En el caso del UV 6100, unindicador de tiempo le indica |a duracién de la lampara.

Cuando utilice la lampara por primera vez, pulse la almohadilla situada en Ia parte posterior de la etigueta azul
para liberar el liguido rojo, que al cabo de dos afos llenara toda la tira blanca.
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El funcionamiento 6ptimo de esta etiqueta en el cabezal esta estrechamente ligado a una temperatura ambiente
constante inferior a 22°C.

Time label 24 meses UV 6100

. .
J

e
_—1-1-

Lampara UV

La lampara UV tiene una vida limitada de 18.000 horas (0 2 afios), mas alla de la cual la desinfeccién del agua ya no
esta garantizada. Cambio de lalampara:

X - Obligatorio cada 2 afios.
X - Cuando deja de funcionar (la luz azulada se apaga). En ese momento, la alarma sonora le avisara de la
averia..

La vaina de cuarzo que protege Ia lampara facilita enormemente el cambio de Ia UV CINTROPUR no necesita vaciarse
ni desmontarse.

Desconecte el enchufe

Deje que la lampara antigua se enfrie durante 10 minutos (temperatura de funcionamiento = 60°C)
Gire 5° para soltar el asa negra superior del esterilizador.

Retire la lampara usada del cuerpo del esterilizador

Desconecte la lampara usada del asa cilindrica negra

Vuelva a conectar una lampara UV nueva. Es esencial no tocar el cuerpo transparente de la nueva lampara
UV. Es preferible manipularla por las puntas externas de ceramica blanca.

X Esimportante conectar completamente las 4 patillas de la nueva ldmpara al conector del mango negro.

X Gire el mango negro 5° hacia Ia derecha hasta que oiga un «clic» y 1a [Ampara quedara acoplada al esterilizador.
Este movimiento giratorio activard automdticamente un microinterruptor para encender la lampara (la
finalidad de este microinterruptor es protegerle de la radiacion UV directa).

X Vuelva a conectar el enchufe

X
X
X
X
X
X
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Maontaje de una [dAmpara nueva

La lampara de recambio U.V. debe estar totalmente seca antes de introducirla en la envoltura de cuarzo. Procure no
poner los dedos en el vidrio de la lampara. Puede utilizar guantes de tela o un trapo. La limpieza de la lampara con

alcohol permitira eliminar las posibles marcas dactilares.

Nota: Al igual que con los tubos fluorescentes, una lampara UV defectuosa debe eliminarse de acuerdo con la
normativa nacional o en un centro de eliminacion de residuos, ya que la lampara contiene particulas de mercurio.

balasto sin
pantalla

soporte mural de
acero inoxidable

Time Label
24 meses

cono de acero
/7 inoxidable
cuarzo

lampara de
amalgama 60 W

4 soporte de
) cuarzo
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Vaina de cuarzo

La vaina de cuarzo puede obstruirse o presentar depdsitos calcareas. Cada 6 meses, es aconsejable revisarla o
limpiarla exteriormente, sin sacarla de su alojamiento. Limpie con acido diluido (acido clorhidrico, vinagre, solucién
antical). El producto utilizado no debe ser abrasivo.

Antes de proceder al mantenimiento, el aparato debe desconectarse del suministro de agua y vaciarse.
1. Desenchufe la clavija
2. Cierre el suministro de agua y vacie el agua del esterilizador abriendo lavalvula de  drenaje inferior.
3. Desmante la jarra negra y retire el cilindro de acero inoxidable para acceder al cuarzo.
4. Para una manipulacion facil y segura, se aconseja no sacar el cuarzo de su alojamiento  en la base del
cabezal.
5. Limpie con acido suave sin utilizar abrasivos. No se recomienda el uso de estropajos.
6. Aclarar y secar.
7. Vuelva a colocar el cilindro de acero inoxidable (después de limpiarlo si es necesario) y  |a jarra negra.
8. El fabricante suministra un soporte que sujeta el cuarzo en el fondo del recipiente negro. No debe
extraerse de su alojamiento. Esta sujeto por 1 junta tdrica. Este soporte  garantiza una sujecion y una
proteccion éptimas del cuarzo (durante el transporte 0 en  caso de vibraciones en la instalacién).

Para una sustitucion completa del cuarzo
Siga las instrucciones de 1. a 3. anteriores.
1. Extraiga el cuarzo de la base de su cabezal girando y tirando hacia abajo en linea recta.
2. Retire Ias 3 juntas téricas de |a base del cabezal, limpie 1as 3 ranuras antes de sustituir [as 3 nuevas juntas
téricas engrasadas (bote de grasa incluido).
3. Vuelva a colocar el nuevo cuarzo girando y empujando hacia arriba sin NINGUN — movimiento de balanceo
(izquierda-derecha o delante-detras). Utilice guantes protectores por su propia seguridad.
4. El cuarzo esta en su posicion final correcta cuando se detiene en su base y cubre las 3 juntas tdricas. El
fabricante proporciona una proteccion interna de acero inoxidable para las 3 juntas toricas cuando se
entrega un cuarzo nuevo.
5. Vuelva a colocar el cilindro de acero inoxidable (después de limpiarlo si es necesario)y el vaso negro.

El cuarzo debe sustituirse por completo:

a) Si estd dafiado o agrietado
b) Después de 5 afios para evitar |a solarizacion (coloracidn natural del cuarzo por la lampara UV).
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AVERIAS / LOCALIZACION DE FALLOS

Desconecte la conexion eléctrica del aparato vy libere la presién antes de efectuar todos los
trabajos de control y mantenimiento.

AVERIAS CAUSA POSIBLE OPERACION
La ldampara UV no se |1- Lalampara esta mal conectada 1- Compruebe la conexion de los
enciende. 2 conectores h
Suena un pitido 2- Lalampara esta gastada o defectuosa |2- Sustituya lalampara g
3- El aparato no esta conectado 3- Conecte la toma de carriente
4- Contacte con su instalador
4- Uno de los componentes eléctricos es 0 con el servicio de atencion
defectuoso (reactancia, estarter) al cliente
El agua sale del 1- El cuarzo esta agrietado o danado. 1- Consulte el parrafo «para una
aparato sustitucion completa del
cuarzo».

El balasto y los demdas componentes eléctricos de la caja de control se han seleccionado con mucho cuidado. Sin
embargo, debe tener en cuenta que tienen una vida util de 5 a 7 afios. Sustituir Iz caja de control es 1a solucidn ideal
para su seguridad y comodidad.

GARANTIA

En base a su factura de compra, una garantia de 2 afos cubre su esterilizador UV contra_cualquier defecto de
fabricacion.

El cuarzoy la ldmpara se consideran consumibles y, por lo tanto, no estan cubiertos por esta garantia.

Cualquier uso 0 montaje que no se ajuste a las instrucciones descritas en este manual invalidara esta garantia.

El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso.
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Instrucciones de uso:

Menu - Lastre estructural
Cintropur UV 10100 - 95W.

Sarvicio

S in service

Service Lamp 84

lame Oon
OpF 1 Tension: 0
O
Oer
O Hesch

A1G

Type : 0

Encender

Remaining lamp life {days } : 7303

Current : 0

ext. switch

Ailtes

Settings Lamp 84

Lampara de reinicio

Sound per key @ 1
langusge @D Of OF OC 2

Reset lamp Lamp 84

Operation Service

Operatinghours  Ohours @ days 3

Operating hours {days} 730 Settings Coulourschem O dark @ light 4
Remaining time alarm_(days) 5
‘ — ‘ H b 4

Screen saver (min) D 6
—-— e — — — l —-— e —

Se requiere contrasefia de nivel 2
- Acceso exclusivo para
fabricantes

vV v

|

Code: 2022 Code: 2022
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Operacion:

lamp

Operating time {days} : O 02

Remaining lamp life {days } : 7303

Tras conectar el balasto, se muestra el area de FUNCIONAMIENTO. Ademas del LED de estado de Ia
lampara (circulo), la pantalla muestra las horas de funcionamiento hasta la fecha y el tiempo de
funcionamiento restante de la ldmpara de amalgama.

1 Estado de la lampara: un circulo vacio simboliza que la lampara esta APAGADA. Un circulo verde
simboliza que la lampara esta encendida. Las horas de funcionamiento y el tiempo de funcionamiento
restante solo se actualizan en el estado ENCENDIDO.

2 Hora de funcionamiento: la visualizacion de la hora de funcionamiento puede ajustarse como horas o
dias en el area AJUSTES.

Operating time ) hours Q days

Colour scheme dark . light

Si la opcion DIAS esta activada, las horas trabajadas por la lampara se muestran en dias enteros. El nimero
pequefio muestra las horas restantes del dia "iniciado". Si la opcion STDN esta activada, las horas
trabajadas por la lampara se muestran en horas enteras. El numero pequefio muestra los minutos de Ia
hora "iniciada".

El tiempo de funcionamiento se guarda en la EEPROM cada 1/4 de hora.

3 Vida util restante de la lampara: La vida 0til restante de la lampara muestra el tiempo de
funcionamiento restante de la lampara en horas o dias. El tiempo de funcionamiento restante se calcula a
partir de la "vida 0til" de la [ampara menos las horas y los minutos de funcionamiento. Si el tiempo de
funcionamiento restante cae por debajo de un umbral de alarma establecido, el tiempo de funcionamiento
restante se muestra en el color "Error color intermitente 1",
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El umbral de alarma se ajusta en el area de AJUSTES.

Alarm remaining time {days} | 2

La "vida atil" de la lampara se registra en la zona RESET.

Operating time {days}

El color al caer por debajo del umbral de alarma se establece en el area CONFIGURACION DE COLOR.

4 Mend: se visualiza el MENU PRINCIPAL al pulsar el botén

5 Funcionamiento: en todas las pantallas, el area actual se muestra en la esquina superior izquierda. El
area pasa al MENU.

6 Lampara actual: el tipo de lampara actual se muestra en la esquina superior derecha de todas las
pantallas, excepto en la seleccion de color. El tipo de lampara se selecciona en el area CONFIGURACION DEL
SISTEMA - TIPO DE LAMPARA.

Select lamp type

Type : 84

Current: 0,85A-0,89 A
Power: 60W
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Mend principal

Main menu Lamp 84

History

Funcionamiento - pulsando el botdn se pasa a la zona de FUNCIONAMIENTO. Esta zona también se
muestra cuando el aparato estd encendido.

Reset - pulsando el botdn se pasa a la zona RESET. Esta zona se utiliza para restablecer las horas de
funcionamiento de la lampara.

Historial - pulsando el botdn se pasa al area HISTORIAL. Esta area se utiliza para visualizar datos histaricos
tales como: Numero de encendidos de lamparas, nimero de encendidos de lamparas defectuosas, etc.. El
acceso esta reservado exclusivamente al fabricante.

Servicio - pulsando el botén se pasa al area SERVICIO. Esta zona se utiliza para visualizar los valores de
servicio. El acceso esta reservado exclusivamente al fabricante.

Ajustes - pulsando el boton se pasa a la zona de AJUSTES. Esta area se utiliza para configurar opciones
cotidianas como: configuracion del idioma, seleccion de la combinacién de colores, etc.

Sistema - pulsando el boton se pasa al area de AJUSTES DEL SISTEMA. Esta area se utiliza para ajustes
basicos tales como: Seleccion de lamparas, definicion de contrasefias, etc. El acceso esta reservado
exclusivamente al fabricante.
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Restablecer

El area se utiliza para restablecer la [ampara, en la que se registra la vida Gtil (las horas de funcionamiento
disponibles de la lampara) y se borran las horas de funcionamiento realizadas. El acceso al area estd
protegido mediante la introduccion de la contrasefia de nivel 1.

Reset lamp

Operating hours {days} 730

1 Horas de funcionamiento:

- Al pulsar sobre el campo de entrada se abre un teclado numeérico, que se utiliza para registrar las nuevas
horas de funcionamiento de la [ampara. Las horas de funcionamiento se registran en dias, en un intervalo
de 0 a 730 dias, lo que corresponde a un periodo maximo de 2 afios (ajuste de fabrica 730). La introduccién
del valor esta protegida por la contrasefia de nivel 2, es decir, es necesario introducir la contrasefia de nivel 2
para poder registrar las horas de funcionamiento.

- Al pulsar el botdn, las horas de funcionamiento registradas se guardan en la EEPROM, se barran las horas
de funcionamiento "antiguas" y se vuelve a calcular el tiempo de funcionamiento restante. Ademas,
aparece el mensaje "Lamp reset" durante 2 segundos.

Menu: ]
- al pulsar el boton aparece el MENU PRINCIPAL
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Historia
El area se utiliza para visualizar datos histaricos. El acceso al area esta protegido mediante la introduccion
de la contrasefia de nivel 1.

History Lamp

Serial number Counters

Device serial number

Device operating hours

Total lamp start-ups

Faulty lamp start-ups

Ndamero de serie:

- Cuando se pulsa el boton, se solicita el nimero de serie al dispositivo. El comando de solicitud se visualiza
en la linea 1 a efectos de comprobacién. Tan pronto como se recibe la respuesta del dispositivo -
visualizacion en la linea 2 - el numero de serie se muestra en DEVICE SER. no.

Contador:

- Al pulsar el botdn, el aparato solicita los contadores. El comando de solicitud se visualiza en la linea 1 para
su comprobacién. Tan pronto como se recibe la respuesta del dispositivo - visualizacion en la linea 2 - las
horas de funcionamiento del dispositivo se muestran en DEVICE BETR.-STD., el namero total de
encendidos de lampara se muestra en LAMP STARTS TOTAL y los encendidos de lampara defectuosos se
muestran en LAMP STARTS FAULTY.

Menu: ]
- al pulsar el boton aparece el MENU PRINCIPAL
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Servicio:
- El area de servicio se utiliza para visualizar y comprobar los valores medidos durante el funcionamiento del
aparato. El acceso al area esta protegido mediante la introduccion de la contrasefia de nivel 1.

Service Lamp 84

Oon Type : 0

OsF 1 Tension : 0

Orr Current : 0

OBt ext. switch

O Hesch

AlG

Lampara encendida:
- la lampara se enciende al pulsar el boton. La sefial externa para encender y apagar la lampara se ignora.

Lampara apagada:
- la lampara se apaga al pulsar el botdn. La sefial externa para encender/apagar la lampara se ignora.

Menu: ]
- al pulsar el boton aparece el MENU PRINCIPAL

1- muestra el estado de la [ampara:
Encendido - verde Lampara encendida / en caso contrario lampara apagada
BF - rojo Error de balasto / de lo contrario no hay error
LF - rojo Error de lampara / de lo contrario no hay error
BT - rojo Error de temperatura del balasto / de lo contrario no hay error
on - verde Lampara encendida / de lo contrario lampara no ocupada

2 - muestra los valores transmitidos de la [ampara con tipo de [ampara, corriente y tension
3 - muestra el estado de la sefal externa para encender/apagar la lampara

0 - Apagar la lampara

1-Encender la lampara
4 - muestra el intercambio de datos con el dispositivo

Linea superior - datos enviados
Conclusion: datos recibidos
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Ajustes

El area se utiliza para configurar las opciones cotidianas. El acceso al area esta protegido mediante la
introduccion de la contrasefa de nivel 1.

Settings Lamp 84

Sound perkey @ 1

Language ®o o¢ OF Oc

Operating hours O hours o days

Coulour schem O dark ® light

Remaining time alarm_(days)

Screen saver (min) 0

Activar/desactivar el sonido:

1 - Opcién TONO EN BOTON: cuando esta opcién esta activada (circulo relleno), se genera un tono corto
cuando se pulsa un boton y se toca un campo de entrada. Al tocar el circulo se activa o desactiva la opcion.
El cambio se guarda inmediatamente en la EEPROM. (ajuste de fabrica: sonido activado)

Seleccionar idioma:
2 - Opcion IDIOMA: el idioma actual se simboliza mediante un circulo relleno. Hay un total de 4 idiomas
disponibles: D-Aleman, E-Inglés, F-Francés, C-ldioma personalizado. El aleman y el inglés estan
implementados; para el francés y el idioma personalizado, los textos se muestran en aleman. Al pulsar
sobre un circulo, se activa el idioma correspondiente. El cambio se guarda inmediatamente en la EEPROM.
(Ajuste de fabrica D)

Seleccione la visualizacion de las horas de funcionamiento:

3 - Opcion HORAS DE FUNCIONAMIENTO: define la visualizacion de las horas de funcionamiento en
FUNCIONAMIENTQ. EI ajuste actual se simboliza con un circulo relleno. STDN: muestra las horas de
funcionamiento en horas, DAYS: muestra las horas de funcionamiento en dias. Al tocar un circulo, se activa
la pantalla correspondiente. El cambio se guarda inmediatamente en la EEPROM. (ajuste de fabrica dias)
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Seleccione la combinacién de colores:

4 - Opcion Esquemna de colores: define la visualizacion basica de las zonas. El ajuste actual se simboliza
mediante un circulo relleno. DKL: se basa en un esquema de color oscuro para la visualizacion, HELL: se
basa en un esquema de color claro para la visualizacion.

Settings Lamp 84

Sound per key @
Settings Lamp 84 tangusge @D OE OF OC
Soundperkey @

Language ®p O OF OC

Operatinghours  Ohours @ days
Coulourschem  Odark @ light
Operatingtime @ hours O days

Colour scheme @ dark  Olight Remaining time alarm _(days) | 2

Screen saver (min) 0

Remaining time alarm (days) 2

Screen saver (min) 0

colores) colores)

(oscuro (color claro

Al pulsar sobre un circulo, se activa la combinacion de colores correspondiente. EI cambio se guarda
inmediatamente en la EEPROM. (Los colores de los distintos elementos pueden ajustarse individualmente
en el area COLOUR SETTINGS.

Programar alarma de tiempo restante:

5 - Opcion TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO RESTANTE DE LA ALARMA: esta opcion permite introducir el
umbral de alarma por debajo del cual el tiempo de funcionamiento restante de la lampara se muestra en el
color establecido en la zona de FUNCIONAMIENTO. Al pulsar el campo de entrada se abre un teclado
numeérico, que se utiliza para introducir el umbral de alarma para el tiempo de funcionamiento restante en
dias. La entrada debe estar comprendida entre 1y 255 dias. (ajuste de fabrica 2)

Activar/desactivar el salvapantallas:

6 - Opcion SALVA PANTALLAS: esta opcién permite activar un salvapantallas que apaga la pantalla si se
sobrepasa el tiempo establecido sin ser pulsado. Al pulsar el campo de entrada, se abre un teclado
numeérico que permite introducir el tiempo de salvapantallas en minutos. La entrada debe estar
comprendida entre 0y 60 minutos. La opcidn se desactiva con el valor O (cero). (Ajuste de fabrica 0)

Cuando se toca la pantalla, se cancela el salvapantallas activo y se vuelve a mostrar la dltima zona
visualizada.

Men - al pulsar el botén aparece el MENU PRINCIPAL
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UV CINTROPUR: OBSZARY ZASTOSOWAN

W celu zapewnienia przydatnosci wody do spozycia, nalezy zapewnic jej
chemiczna czystosc przed uzdatnianiem przy uzyciu UV.

UV CINTROPUR to w 100% proces oczyszczania fizyczneso, wykorzystujacy promieniowanie ultrafioletowe, jako
Srodka bakteriobodjczego.

Woda pitna moze zawiera¢ duzga ilos¢ mikroorganizméw niegroznych, ale takze szkodliwych (paciorkowce katowe,
pateczki okreznicy, bakterie redukujace siarczany itd.).

Aby zapewnit przydatnos¢ wody do spozycia, konieczne jest catkowite wyeliminowanie tych bakterii.

Lampa ultrafioletowa emituje promieniowanie o maksymalnej intensywnosci i dtugosci fali 253,7 nanometrow.
Wiasnie przy tej dtugosci fali mikroorganizmy chorobotwarcze sg catkowicie usuwane, co gwarantuje, ze woda staje
sie zdatna do spozycia pod wzgledem mikrobiologicznym.

Gama produktéw UV CINTROPUR moze by¢ wykorzystywana do uzdatniania wody z odwiertdw, wody deszczowej,
wody wodociggowej oraz wody ze studni skazonej bakteriologicznie.

KONCEPCJA

Urzadzenie UV CINTROPUR jest dostarczane z lampg ultrafioletowg. Jest to niskocisnieniowa lampa prézniowa UV
zawierajaca pare rteci i emitujgca fale bakteriobdjcze o dtugosci 253,7 nanometréw,

INSTALACJA

Wtasciwe natezenie przeptywu gwarantuje prawidtowe dziatanie sterylizatora UV.

Wazne jest, aby natezenie przeptywu wody przez sterylizator byto zgodne z danymi technicznymi
podanymi przez producenta w literaturze technicznej i handlowej. Powyzej tego natezenia przeptywu
jakos¢ sterylizacji wody nie bedzie ewarantowana. Im niZzsze natezenie przeptywu, tym
skuteczniejsza sterylizacja waody.

Urzgdzenie CINTROPUR UV jest instalowane na gtdwnej rurze doprowadzajacej wode.

Jesli w instalacji znajduje sie kilka urzgdzen do uzdatniania wody, urzadzenie UV jest zawsze umieszczane jako
ostatnie.

Pamietaj, aby pozostawi¢ wystarczajgco duzo miejsca nad sterylizatorem UV, aby wyjac lampe podczas jej wymiany.
Lampe nalezy chroni¢ przed zamarznieciem,

Zdecydowanie zaleca sie zainstalowanie filtra przed urzadzeniem, aby zmniejszy¢ ilos¢ czastek, ktdre mogg
maskowac promieniowanie UV,

Aby zapewni¢ maksymalng skutecznos¢ oczyszczania ultrafioletem, zalecamy przeprowadzenie szokowej dezynfekgji
rur przed uruchomieniem sterylizatora.

Podczas tej operacji urzgdzenie CINTROPUR UV musi by¢ wytaczane.

X Dezynfekcja rur, jesli filtr znajduje sie przed CINTROPUR UV
- Wyjmij element filtrujacy z filtra.
- Napetnij miske 2 lub 3 razy roztworem 50% roztworem podchlorynu sodu.
- Ptucz instalacje czysta woda, az do catkowitego usuniecia smaku i zapachu podchlorynu.
- Wtacz urzadzenie CINTROPUR UV.
Zalecamy powtarzanie szokowej dezynfekcji rur mniej wiecej raz w roku.
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POtACZENIE ELEKTRYCZNE

Podtaczenie elektryczne odbywa sie za pomoca 3-stykowej wtyczki z uziemieniem. Przed podtaczeniem urzgdzenia
nalezy upewnic sie, ze natezenie pradu odpowiada napieciu urzadzenia, 230 V, 50 Hz.

Dla bezpieczenstwa: zasilacz urzadzenia musi by¢ wyposazony w wytgcznik réznicowo-prgdowy o
czutosci 30 mA.

FUNKCJONOWANIE

& Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzic, czy nie wycieka z niego woda.

Wymien wode w urzgdzeniu.

Podtacz urzadzenie.

Lampy UV 6100 i 10100 beda dziatac¢ prawidtowo, jesli nie bedzie styszalnego sygnatu ze skrzynki kontrolnej. System
bagnetowy na gdrze gtowicy 10100 UV zaswieci sie na niebiesko, gdy lampa bedzie dziatac.

Sterylizator powinien by¢ zawsze wigczony, nawet jesli nie jest uzywana woda. Jesli jednak woda nie bedzie uzywana
przez dtuzszy czas (wakacje, nieobecnosé¢ dtuzsza niz tydzien itp.), sterylizator CINTROPUR UV nalezy wytaczyc, aby
zapobiec przegrzaniu misy i lampy UV.

Po ponownym wigczeniu i wznowieniu dostawy wody, przed jej spozyciem, nalezy przez okoto 1 minute przepuscic
wode przez wiaczone urzadzenie sterylizujace.

Wielokrotne wigczanie/wytgczanie lub praca bez wody w misce s3 zabronione, poniewaz skraca to zywotnosc lampy
uv.

CINTROPUR UV musi pracowac z wodg o temperaturze od 5°C do 50°C, poniewaZ powyzej tej temperatury istnieje
ryzyko uszkodzenia sprzetu. Idealna temperatura wody surowej przed uzdatnianiem wynasi + - 20°C.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

flf Nie wystawiaj oczu, ani skory na bezposrednie dziatanie promieni UV sterylizatora.

Podczas prac konserwacyjnych nalezy zawsze wytgczac sterylizator. Jesli konieczne jest sprawdzenie lampy, gdy jest
ona wtaczona, nalezy zatozy¢ odpowiednie okulary ochronne (plastikowe).

Urzadzenie CINTROPUR UV moze by¢ uzywane wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wolno go uzywac do
oczyszczania przeptywow przekraczajacych maksymalne zalecane natezenia przeptywu. Bezpieczenstwo i
prawidtowe dziatanie sg gswarantowane tylko wtedy, gdy instalacja jest zgodna z zaleceniami podanymi ponize;j.

Uzdatniona woda nie moze byc¢ zabarwiona ani obcigzona zawiesing: musi by¢ chemicznie i fizycznie zdatna do picia.
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KONSERWACJA

i'i Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych nalezy odtgczy¢ CINTROPUR UV od
zasilania

Konserwacja jest ograniczona do wymiany lampy UV co 2 lata w ustalonym terminie.
W przypadku UV 10100 wyswietlacz pokaze czas pozostaty do wymiany lampy.

W przypadku modelu UV 6100 wskaznik czasu informuje o tym, jak dtugo lampa bedzie dziatac.
Cdy lampa jest uzywana po raz pierwszy, nalezy nacisnac przycisk z tytu niebieskiej etykiety, aby uwolni¢ czerwony
ptyn, ktéry po dwach latach wypetni caty biaty pasek.

Optymalne dziatanie tej etykiety na gtowicy jest Scidle zwigzane ze stata temperatura otoczenia ponizej 22°C.

@f @P 3/ 2NUHV ZDOQRS$FL PLHVL H
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Lampa UV

Lampa UV ma ograniczong zywotnos¢ wynoszacg 18 000 godzin (lub 2 lata), po przekroczeniu ktérej dezynfekcja
wody nie jest gwarantowana. Wymiana lampy:

X (o2 lata.
x Gdy przestanie dziatac (zgasnie niebieskawe swiatto). Alarm dzwiekowy ostrzeze o awarii.

Kwarcowa ostona chronigca lampe znacznie upraszcza jej wymiane - lampa UV CINTROPUR nie wymaga oprézniania
ani demontazu.

Odtgcz wtyczke.

Pozostaw starg lampe do ostygniecia na 10 minut (temperatura pracy = 60°C).
Qbrdc o 5°, aby zwolni¢ gérny czarny uchwyt sterylizatora.

Wyjmij zuzyta lampe z korpusu sterylizatora.

Odtgcz zuzyta lampe od czarnego cylindrycznego uchwytu,

Podtacz ponownie nowga lampe UV. Wazne jest, aby nie dotykac przezroczystego korpusu nowej lampy UV.
Zaleca sie trzymanie jej za zewnetrzne biate ceramiczne koAcawki.

Wazne jest, aby w petni podtaczyc 4 styki nowej lampy do zt3cza na czarnym uchwycie.

X X X X X X

x
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X 0Obré¢ czarng raczke o 5° w prawo, az do oporu, potwierdzonego ,kliknieciem”, a lampa zostanie
przymocowana do sterylizatora za pomocg systemu bagnetowego. Ten ruch obrotowy automatycznie
aktywuje mikroprzetacznik, aby witaczy¢é lampe (celem tego mikroprzetacznika jest ochrona przed
bezposrednim promieniowaniem UV).

X Podtgcz ponownie wtyczke.

Montaz nowej lampy

Nowa lampa UV musi by¢ catkowicie sucha przed umieszczeniem jej w astonie kwarcowej. Nalezy uwazac, aby nie
potozyc palcdw na szkle lampy. Do czyszczenia mozna uzy€ rekawic z tkaniny lub Sciereczki z mikrofibry.

Uwaga: Podobnie jak w przypadku lamp fluorescencyjnych, uszkodzong lampe UV nalezy zutylizowac zgodnie z
przepisami krajowymi lub w punkcie utylizacji odpadéw, poniewaz lampa zawiera czgsteczki rteci.
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b) Po 5 latach, aby unikna¢ solaryzacji (naturalnego zabarwienia kwarcu przez lampe UV).
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